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Introduction 
 
 
Bienvenue sur Sunlite Suite 3 ! Vous êtes probablement impatient de plonger directement 
dans le logiciel, c’est pourquoi nous avons fait les deux premiers chapitres succincts et 
simple. Le but du premier chapitre est de vous préparer à l'utilisation du logiciel. Le 
deuxième chapitre explique les fonctionnalités fondamentales du logiciel. Si vous n'êtes 
pas familiarisé avec Sunlite Suite ou à la programmation de l'éclairage, les deux premiers 
chapitres devraient suffire pour vous accompagner dans ce démarrage. 
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Avant De Commencer 
 
 

Checklist 
 
Avant de commencer, assurez-vous de disposer de tous les outils nécessaires. Veuillez 
ainsi vérifier que vous disposez bien d'un package complet :  

● Interface USB-DMX (SUNLITE BC/EC/FC/RC)  
● PC ou ordinateur portable exécutant Microsoft Windows 10 64 bits  
● Câble USB permettant de relier l’interface à l’ordinateur  
● Téléchargez la dernière version du logiciel Sunlite Suite 3 sur www.sunlitepro.com 

 

Configuration Informatique Minimum 
 

● Un PC moderne exécutant Windows 10 64 bits  
(Si vous utilisez les éditions Windows 10 N ou KN, installez le « Media feature 
pack for Windows 10 N and Windows 10 KN éditions » à partir de 
support.microsoft.com) 

● Processeur multicœur (mini dualcore)  
● Une résolution d'écran d'au moins 1280x768 (une résolution supérieure de 

1920x1080 ou plus est recommandée) 
● 4 Go de RAM minimum (8 Go recommandés).  
● L’outil de visualisation 3D nécessite une carte graphique compatible Open GL 3.2 

avec au moins 1 Go de mémoire graphique ou plus (2 Go+ recommandés) dédiés. 

Les cartes graphiques intégrées ne sont pas recommandées. 

 

Quelles sont les nouveautés de Sunlite Suite 3 ? 
 
Ce chapitre s'adresse aux utilisateurs de Sunlite Suite 2 et décrit certaines des 

nouvelles fonctionnalités et amélioration de Sunlite Suite 3. 

 
Interface utilisateur 
 
L'interface utilisateur a été repensée afin de faciliter l'exécution des tâches le plus 

rapidement possible. Certaines fonctionnalités ont également été déplacées pour les 

rendre plus accessibles. 
 

● Les icônes du logiciel ont été mises à jour pour plus de clarté et netteté 
notamment sur les écrans à résolution plus élevée. Les icônes prédéfinies 
suivent désormais un nouveau code couleurs :  

https://www.sunlitepro.com/fr/download.htm
https://www.microsoft.com/fr-FR/download/details.aspx?id=48231
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○ Orange pour les effets « position »  
○ Bleu pour les effets « obturateur »  
○ Vert pour les effets « Gobo »  
○ Rose pour les effets « Prism »  
○ Rouge pour les effets « Iris »  
○ Jaune pour les effets « Dimmer / Intensité »  
○ Violet pour les effets « zoom »  

● Nous avons fait réapparaitre la barre de menu de Sunlite Suite 1. La barre de 
ruban a été redessiné pour économiser de l'espace et permettre de facilement 
localiser les différentes fonctionnalités du logiciel. Par exemple, les fonctions 
associées à une page sont disponibles dans le menu Page.  

● Les pages ancrées sont désormais combinées dans le même affichage, et 
partagent la même barre d’outils. Cela permet une interface utilisateur plus propre 
et une gestion plus facile des fenêtres lorsque vous traitez un grand nombre de 
pages. Les pages sont également codées par couleur, ce qui donne un contour 
plus clair de la page actuellement sélectionnée.  

● Dans chaque page, des niveaux de zoom plus élevés sont désormais disponibles, 
facilitant l’utilisation avec un écran tactile. Un bouton plein écran est également 
disponible dans le coin supérieur droit de plusieurs vues.  

● Chaque vue contient un menu en haut à droite contenant toutes les fonctionnalités 
liées à la vue. Par exemple, pour modifier l'affichage d'un Projecteur dans la vue de 
Projecteur 2D, cliquez sur le menu situé en haut à droite de la vue de Projecteur ou, 
pour créer une console, cliquez sur le menu situé en haut à droite de la vue de 

console .  
● Plusieurs vues contiennent désormais une barre en haut à droite pour 

effectuer un zoom sur le contenu de la vue correspondante.  
● Il est désormais possible d'afficher plusieurs consoles à la fois, côte à côte, ainsi 

que de déconnecter les consoles. 
● Le contrôle des fonctions en cours a été déplacées de la vue « Groupe » vers deux 

nouveaux affichages : 
 - « Actions en direct » (dans lequel, les actions sur la page sont appliquées 

uniquement aux projecteurs sélectionnés, la sélection étant temporairement 
enregistrée dans l’ « action en direct »)  

 - « la modification de la sélection d’appareil » (dans lequel la sélection d’appareil du 
bouton est modifiée, la nouvelle sélection étant temporairement enregistrée dans le 
bouton). 
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Nouvel éditeur de cycle 
 

● Le logiciel Easy Show a été supprimé de Sunlite Suite 3 et toutes les 
fonctionnalités ont été intégrées dans la vue Cycle. Cela permet d'intégrer 
facilement plusieurs montages audio/vidéo dans le projet sans avoir à configurer 
le déclenchement entre 2 logiciels différents.  

● Il existe maintenant 2 types de chronologie :  
○ La chronologie des déclencheurs (p. ex. SCENE ON, SCENE OFF) de 

manière équivalente à Sunlite suite 2 
○ La nouvelle chronologie par blocs qui fonctionne de manière similaire à 

Easy Show et permet l'automatisation de la Vitesse / Dimmer / Taille / 
Phase 

● Un Glisser Déposer des blocs audios directement sur un montage Cycle suffit.  
● Le cycle peut maintenant analyser le BPM d'une piste audio, ce qui permet de 

synchroniser facilement les scènes et les switchs au rythme de l’audio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonctions de programmation 
 

● La nouvelle fonction FAN permet de répartir un ensemble de valeurs sur une 
sélection d'appareils. Par exemple, les faisceaux d'une sélection de projecteurs 
peuvent être facilement réparti en éventail. L'outil FAN est disponible en haut à 
droite de chaque vue Preset dans l'éditeur et peut également être appliqué à un 
bloc Easy Time en cliquant avec le bouton droit sur le bloc.  

● Une nouvelle priorité des Switch appelée MLT (Multiplication du niveau actuel) est 
maintenant disponible. Cela multipliera le % de tous les canaux à l'intérieur du 
switch par leur valeur actuelle. Cela permet de créer des dimmer Sub-Master pour 
n'importe quelle sélection de projecteur au lieu de compter uniquement sur les 
dimmer de page.  

● Un nouveau dimmer virtuel est maintenant ajouté à tous les projecteurs ne 
disposant pas canal « dimmer ». Cela permet d'appliquer facilement des effets de 
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dimmer aux appareils de mélange de couleurs. Le dimmer virtuel est très puissant 
lorsqu'il est combiné avec les effets Chaser et Curve, ou lorsqu'il est utilisé avec 
le nouveau mode de commutation MLT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nouveau Générateur d'effets 
 
Sunlite Suite 3 dispose d'un tout nouveau générateur d'effets, permettant une plus 

grande variété de mélange de couleurs et d'effets de Matrice à appliquer aux 

projecteurs. 
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Suite de logiciel fourni avec Sunlite Suite 3 
 
Voici un bref aperçu de tous les logiciels compris lors de l’installation de Sunlite Suite 3. 
 

Sunlite Suite 3 
 
C’est le logiciel de programmation d'éclairage DMX. Avec lui, programmez rapidement et 

facilement des effets complexes avec des projecteurs mobiles ou non. Les effets peuvent 

être déclenché à partir d’un signal audio, MIDI, DMX, à horaire définie ou via beaucoup 
d'autres méthodes. Il est possible de copier des scènes sur une carte microSD pour les lire 
sans ordinateur (carte à insérer dans le boitier physique Sunlite). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Easy View 2 
 
Notre outil de visualisation 3D en temps réel vous permet de préprogrammer votre 
spectacle/show sans projecteur depuis n’importe quel endroit. Ce logiciel vous montrera 
tous vos effets d'éclairage de manière identique à la réalité. Ce logiciel n'est pas 
nécessaire pour programmer votre spectacle. 
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Scanlibrary Editor 
 
Créez vos propres « Fixtures » ou modifiez les « Fixtures » existants pour les 

projecteurs. De nombreux effets sont inclus (couleur, gobo, rotation gobo, prisme, etc). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestionnaire de matériel / Hardware Manager 
 
Outil essentiel pour configurer et tester votre interface DMX. Effectuez avec de nombreux 

contrôle et réglages, notamment la mise à jour du micrologiciel, la configuration des 

paramètres et le test du matériel. 
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Installation de l’interface et du logiciel  
 

Installation 
 
Téléchargez la dernière version du logiciel Sunlite Suite 3 sur www.sunlitepro.com.  
 
Suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel. Les pilotes USB de l'interface DMX 

seront installés pendant l'installation du logiciel. Si une boîte de dialogue s'affiche pour dire 

« Voulez-vous autoriser cette application d'un éditeur inconnu à apporter des modifications 

à votre ordinateur ? », répondez Oui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une fois l'installation du logiciel terminée, connectez votre interface à la prise USB. Une 

notification s'affichera dans la barre des tâches une fois que le périphérique aura été 

correctement configuré avec Windows. Ne démarrez pas le logiciel tant que l'installation 

du pilote n'est pas terminée, sinon votre périphérique ne sera pas détecté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Connectez l'extrémité mâle (3/5 broches) du câble XLR à l'interface Sunlite Suite 3 DMX et 

connectez l'extrémité femelle (3/5 trous) du câble XLR à votre premier appareil DMX. 

https://www.sunlitepro.com/fr/download.htm
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Définissez les 'adresse DMX de chaque appareil sur le bus DMX. Reportez-

vous à la documentation de votre appareil pour savoir comment procéder. 

 

Profil (fixture) de projecteurs 

 

Éditeur de Fixtures 
 
 
Tous les attributs d'un périphérique DMX sont enregistrés dans un fichier spécial appelé « 
Fixtures » ou fichier. SSL2. Plus la fixture de l’appareil est précise, plus il sera facile de 
programmer votre éclairage avec Sunlite Suite 3. En cas de fichier incomplet ou erroné, 
Sunlite Suite 3 ne reconnaitra pas correctement les appareils que vous souhaitez contrôler 
et leur programmation sera alors difficile ou impossible. 
 
Il existe une « fixture » pour presque tous les appareils sur le marché. Les fixtures peuvent 

être créées et modifiées avec le logiciel d'édition "Scan Library". 
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Démarrage Rapide 
 
 
 
 

Principaux concepts de Sunlite Suite 3 
 
Les principales fonctions de Sunlite Suite 3 sont les Pages, Scènes et Switchs. 
 
1. Chaque type d'installation a sa propre page.  
2. Chaque page contient des scènes et des switchs.  
3. Une scène contrôle plusieurs types de canaux. Par exemple, couleur ET gobo ET xy 
(position). Une seule scène peut être activée sur une page à la fois.  
4. Un switch contrôle un type de canal DMX. Par exemple couleur OU gobo OU xy. Il est 
possible d'avoir autant de switchs activés que vous le souhaitez (à condition qu'ils 
n'affectent pas le même type de canal DMX). Par exemple, vous pouvez avoir une scène 
dans laquelle les lumières se déplacent et s'estompent de haut en bas. Vous pouvez alors 
faire un switch "Wash rouge" et lorsque le switch est activé, la scène mobile continuera, 
mais les lumières deviennent rouges. Les switchs sont adaptés pour des changements 
temporaires rapides et les scènes sont l'endroit où vous stockez généralement votre 
programmation d'éclairage principale. 

 

Création de votre premier show 
 
Ouvrez Sunlite Suite 3. La boite de dialogue d'ouverture de show est accessible depuis le 
menu principal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cliquez ici pour créer un nouveau spectacle.  
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Étape 1 
 
Sélectionnez votre appareil dans la liste de gauche. Les appareils sont classés par nom de 

fabricant. Dans l'exemple ci-dessus, nous créons une page pour une lyre imaginaire qui se 

trouve dans le dossier "Generic". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Étape 2 
 
Le logiciel a besoin de connaître le nombre d'appareils à insérer et l'adresse DMX de 
départ. Dans l'exemple ci-dessous, nous utiliserons 8 lyres imaginaire à partir de l'adresse 
dmx 1. Vous pouvez également accéder à Scanlibrary Editor à partir de cette fenêtre afin 
d’effectuer certains correctifs. Le bouton situé à gauche du bouton Scanlibrary vous permet 
d'arrêter temporairement la sortie DMX de toutes les autres pages à des fins de test. Le 
dernièr icône à gauche ouvre le logiciel Easy View 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Étape 3 
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En utilisant la grille sur le côté droit, vous pouvez limiter les valeurs de pan/Tilt d'une 
sélection d'appareils. Par exemple, si vous utilisez une lyre dans le coin d'une pièce, 

vous pouvez définir ici la zone de débattement de sorte que le faisceau n’éclaire pas le 
mur arrière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Étape 4 
 
Le logiciel va maintenant créer des switchs pré-programmés pour les presets principaux 

du/des projecteur(s). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Étape 5 
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Le logiciel peut également créer une multitude d'effets préprogrammés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Étape 6 
 
Vous venez de créer votre première page. Les vues peuvent être réorganisées par 

glisser-déposer. Easy View 2, logiciel de visualisation 3D peut être ouvert en cliquant 
sur « Autres fenêtres » afin de visualiser les effets générés. 
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Création de votre première scène 
 
Notez que tous vos boutons préprogrammés ont un titre affiché en rouge. Cela signifie 
que le bouton est un bouton Switch. Un bouton Switch contrôle généralement une seule 
propriété. Par exemple, voici 9 switchs gobo. (Ils sont compressés ensemble pour 

économiser de l'espace.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une nouvelle scène peut être créée ici.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lorsque "Comme l’état actuel des circuits" est sélectionné, tout ce que vous voyez à partir 

des switchs actuellement actifs sera enregistré dans la scène. 
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Vous trouverez plus d'options pour les scènes en utilisant le menu des paramètres du 

bouton. Effectuer un Maj + clic droit sur un bouton et sélectionnez Paramètres du bouton. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fenêtre Paramètres du bouton.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un double-clic sur une scène ou un switch désactive tous les autres boutons. 
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Modification d'une scène avec EasyStep 

 

Étape 1 Allumez les faisceaux lumineux de vos appareils 
 
 
Les scènes et les switchs peuvent être modifiés à l'aide des outils EasyStep ou 
EasyTime. Dans ce chapitre, nous allons créer un mouvement simple à l'aide de l'outil 
EasyStep. Cliquez sur le bouton ouverture des faisceaux pour activer automatiquement 
le shutter, le dimmer, et l'iris. Créez une nouvelle scène, assurez-vous que "Comme l'état 
actuel des circuits" est sélectionné et cliquez sur "OK + Éditer". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Étape 2 Sélectionnez les Projecteur à éditer 
 
Sélectionnez les appareils que vous souhaitez contrôler ici (1). Les presets peuvent être 
modifiés ici (2).  
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Étape 3 Assigné l’outil EasyStep aux canaux concernés 
 
Tous les modes peuvent êtres assignés ici. Tous les canaux sont paramétrés avec le mode 
off par défaut. Afin de créer un simple mouvement, assignez l'outil EasyStep aux canaux 

pan et tilts. Ainsi Glissez l'icône EasyStep et maintenez la touche ctrl afin de l'assigner à 
plusieurs canaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Étape 4 Régler vos appareils 
 
En plus de l'onglet presets, vous pouvez ajuster la position de vos appareils à l'aide des 
curseurs. Utiliser les faders X et Y pour positionner vos appareils. 
Assurez-vous que la fenêtre 3D Easy View 2 est ouverte afin de voir le mouvement. 
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Étape 5 Création d’un nouveau pas et prévisualisation 
 
Une fois les paramètres réglés, cliquez ici (1) pour créer un nouveau pas. Déplacez les 
faders X et Y jusqu'à la seconde position. Définissez un temps de fondu et/ou de maintien 
pour chaque pas en double-cliquant sur le temps de pas (2) ou en sélectionnant le 
bouton horloge. Vous pouvez maintenant visualiser votre séquence EasyStep en cliquant 
ici (3).  
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Edition d'une scène avec EasyTime 

 

Étape 1 Allumez les faisceaux de vos appareils 
 
Cliquez sur le bouton d'ouverture des faisceaux (1), pour ouvrir automatiquement les 

dimmers, iris et shutters de vos appareils. Créez une nouvelle scène (2), sélectionnez 

"Comme l'état actuel des circuits" (3) et cliquez ensuite sur "OK + Éditer" (4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Étape 2 Sélectionnez les projecteurs à éditer 
 
Sélectionnez les projecteurs que vous souhaitez contrôler dans la vue des Projecteurs 
(1). Les presets peuvent être modifiées ici (2) dans la vue Preset. Les vues masquées 

peuvent être ajoutées à partir de la barre d'outils en haut de la page. 
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Étape 3 Assigner la fonction EasyTime aux canaux 
 
Assigner la fonction de canal EasyTime (1) aux canaux que vous souhaitez modifier. Faites 

glisser la fonction de canal EasyTime ici et maintenez la touche CTRL enfoncée pour 

affecter la fonction à plusieurs canaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Étape 4 Faites glisser un effet sur la chronologie 
 
Faites glisser l'effet Pan/Tilt.  
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Étape 5 Modification de l’effet 
 
Sélectionnez "Courbe » (1) dans la Liste des effets. Dans cette fenêtre, vous pouvez 
modifier certains paramètres de l'effet. Vous aussi pouvez modifier la vitesse de l'aperçu 

(2) et changer la phase (3). Pour plus d'informations sur les effets utilisés avec EasyTime, 
consultez le chapitre Effets EasyTime. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilisation d'un contrôleur Midi 
 

Contrôleur Midi 
 
Presque toutes les fonctionnalités du logiciel peuvent être mappées sur un contrôleur MIDI. 
Par exemple, les dimmer peuvent être contrôlés par des faders, les scènes peuvent être 
déclenchées par des boutons et des commandes telles que 'BPM Tap', 'Fixture selection' et 
'Live record' peuvent être mappées. 
 
Pour mapper une console MIDI, ouvrez la fenêtre de console (1) et cliquez sur la console 
que vous souhaitez mapper avec le bouton droit dans la fenêtre console qui s’affiche (2). Si 
votre console n'est pas répertoriée, elle peut être générée à l'aide de l’outil Console 
Builder disponible en cliquant sur le bandeau principal dans « Autres fenêtres ». 
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Il existe une gamme de consoles qui sont pré-mappées. Ces mappages sont 
documentés dans la section annexe vers la fin de ce manuel. Si une console prémappée 
est disponible, un message s'affiche lorsque la console est ajoutée pour vous demander 
si vous souhaitez charger les mapping préprogrammés. 
 
Pour mapper manuellement la console vous-même :  

● Appuyer sur maj+clic droit sur une scène/switch/cycle  
● Sélectionnez 'Lier à la console'  
● Choisissez la commande que vous souhaitez mapper  
● Déplacez-le fader/potentiomètre/bouton correspondant sur le contrôleur MIDI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour plus d'informations sur le contrôle du logiciel à partir de contrôleur MIDI / DMX / 

tablette / smartphone, consultez le chapitre « Contrôle externe et déclenchement ». 
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Programmation 
 
 

La page MASTER 

 

Qu'est-ce que la page MASTER ? 
 
 
La Page Master est une combinaison de toutes les autres pages de votre show. Il vous 
permet de créer des scènes, des switchs et des cycles qui contiennent de la 
programmation pour plus d'un type de projecteurs. La page Master est généralement 
votre vue principale lors du direct, où vous ajouterez votre programmation finale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Programmation de la Page Master 
 
Sur l’image ci-dessous, nous avons des pages pour certaines lyres, par64 et RGB fixtures. 
Par défaut, les pages sont créées déjà liées à la page master. Lorsqu'il est activé, ce lien est 
affiché par une étoile à côté du nom de la page (voir zone cadre jaune ci-dessous) et il 
permet de contrôler l’ensemble des projecteurs à partir de la Page Master. 
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Les boutons de la Page Master sont créés de la même manière que sur n'importe quelle 
page de projecteurs. Si vous créez un bouton et sélectionnez l'option « Comme l’état 

actuel des circuits », tous les boutons actuellement activés dans toutes les pages seront 
enregistrés (tant que la page est attachée à la Page Master). 
 
Les scènes peuvent être modifiées rapidement sans qu'il soit nécessaire d'aller à l'intérieur 
de l'éditeur de boutons. Pour modifier un paramètre, cliquez avec le bouton ctrl+droit et 
faites glisser un switch d'une page d'installation vers le bouton de la Page Master que 
vous souhaitez modifier et sélectionnez « copier ». Dans l'exemple ci-dessous, nous 
changeons le Gobo de la lyre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous réalisez un show pour un autre opérateur, ou si la place disponible est limitée sur 
votre écran, vous pouvez fermer toutes les fenêtres et ne garder que la page MASTER à 

l'écran. Lisez le chapitre "Privilèges d'accès" pour plus d'informations 
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Cycles 

 

Qu'est-ce qu'un cycle ? 
 
Un cycle est une liste ordonnée de scènes et de switchs qui peuvent être lues 
séquentiellement et synchronisées avec des fichiers audios et vidéos Un cycle peut 
se composer des éléments suivants :  

● Scène   
● Switch  
● Un autre cycle  
● Un fichier audio  
● Un fichier vidéo 

 
Les éléments de cycle peuvent être visualisés comme suit :  

● Une liste  
● Chronologie avec des Marqueurs de déclenchement  
● Blocs de chronologie. 

 
Cliquez ici (1) pour ouvrir la vue Cycle et cliquez ici (2) pour créer un nouveau cycle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enregistrer un cycle 
 
Pour enregistrer un cycle ; cliquez sur enregistrement (1), sélectionnez une combinaison 
de scènes et de switchs, puis cliquez à nouveau sur enregistrement lorsque vous avez 
terminé. Il est possible d’ajouter d’autres effets (bouton) pendant la lecture d'un cycle en 
sélectionnant le bouton lecture/enregistrement (2). Vous pouvez également ajouter des 
scènes et des switchs en maintenant les touches Ctrl+Clic droit enfoncées et en les 
faisant glisser sur la chronologie. 
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Navigation dans la vue Cycle 
 
Pour modifier un bouton Cycle, maintenez la touche ctrl enfoncée et cliquez sur le cycle. 
Par défaut, la vue Cycle est divisée en deux parties. La partie supérieure affiche les blocs 
représentant les heures de début et de fin de cycle. La partie inférieure montre les 
marqueurs de déclenchement. Les marqueurs de déclenchement sont utiles si vous 
souhaitez indiquer à un élément de démarrer ou de s'arrêter à un moment précis. Les 
marqueurs de déclenchement représentent des déclencheurs « one shot » et n'ont pas de 
durée ou d'heure de fin. 
 

● Faire glisser la barre horizontale vous permet d'augmenter la portion de la vue 
utilisée pour les blocs de cycle ou les déclencheurs (1). 

● L'ordre des zones de montage, de déclenchement et de bloc peut être modifié ici (2).  
● Une liste d'éléments Cycle peut être consultée en cliquant ici (3)  
● Un aperçu global de la chronologie du cycle peut être affiché en cliquant ici (4)  
● Les éléments du cycle peuvent être déplacés autour de la chronologie par 

drag&Drop.  
● Un cycle peut être déclenché par signal Midi Time Code en cliquant ici (5) (Voir le 

chapitre Signal Midi Time Code pour plus d'informations) 
● Un cycle est lu jusqu'au marqueur de fin. Pour modifier l'heure de fin du cycle, 

faites glisser le marqueur de fin ou cliquez ici (6) pour entrer manuellement une 
heure de fin. 

● Les deux boutons ici (7) permettent de verrouiller une chronologie et 
d'accrocher des blocs à des objets proches 

● Cliquez avec le bouton droit à gauche de la zone de la timeline pour modifier la 
couleur, renommer, supprimer ou créer une timeline. Syncro définit la chronologie 
sur le maître à des fins de synchronisation (8) 

 
● Cliquez ici (9) pour les paramètres avancés du bouton  
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Ajout d'audio et de vidéo 
 
Les fichiers audio et vidéo peuvent être ajoutés à un cycle simplement en faisant glisser et 
en déposant le fichier sur la chronologie correspondante. Une fois qu'un fichier a été ajouté, 
vous serez invité à analyser sa forme d'onde. Ceci est nécessaire pour visualiser une image 
de la forme d'onde sur le bloc. On vous demandera également si vous souhaitez détecter 
des temps (BPM). La détection des temps permet de synchroniser d'autres blocs aux temps 
détectés pour une synchronisation audio/éclairage rapide et facile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Navigation dans un cycle 
 
Une fois qu'un cycle est sélectionné, il est lu automatiquement. Plusieurs options de 
navigation supplémentaires sont disponibles alors dans la barre d’outils :  

1. Précédent/Suivant (1) : déplace le curseur à l'élément précédent ou suivant  
2. Élément pause précédent/suivant (2) : permet de déplacer le curseur à l'élément 

précédent ou suivant qui est défini sur un élément pause. Utilisez le menu 
contextuel de n'importe quel élément ou marqueur pour définir l'état de pause. 
Ceci est utile si vous contrôlez un show pré-programmé et que vous souhaitez 
vous déplacer manuellement sur une liste d'éléments (similaire au bouton GO sur 
une console d'éclairage traditionnelle).  

3. Déplacer l'élément suivant à l'heure actuelle (3) : ceci déplacera la position de 
l'élément suivant à la position du curseur actuel. Ceci est utile si vous avez déjà 
enregistré l'ordre dans lequel les blocs se produisent, mais que vous devez 
réajuster la synchronisation des blocs en direct. Faites un espace en déplaçant tous 
les blocs à la fin de la timeline, appuyez sur Play, puis appuyez sur ce bouton à 
chaque « point de repère » et le bloc suivant sera déplacé à l'heure actuelle. 
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Automatisation Du Cycle 
 
Le Dimmer, la vitesse, la taille et la mise en phase d'un élément Scène/Switch et le 
volume d'un élément Audio/Vidéo peuvent être automatisés en ajoutant des points à 
l'intérieur du bloc de timeline. Cliquez ici (1) pour sélectionner la courbe à visualiser, puis 
cliquez sur le bouton + ici (2) pour ajouter des points d'automatisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paramètres des éléments du cycle 
 
Les paramètres d'élément Cycle vous permettent de déterminer l'action de l'élément 
lorsqu'il est déclenché dans le cycle.  

● Type d'action : détermine si l’appareil est allumé, éteint ou s'il a subi une 
modification dynamique telle que vitesse/dimmer/taille/phase 

● Heure : définissez manuellement l'heure de déclenchement de l'élément. 
Suspendre le cycle interrompt le cycle lorsque le curseur atteint l'élément. Ceci est 
utile si vous contrôlez un show pré-programmé et que vous souhaitez sauter 
manuellement sur une liste d'éléments (similaire au bouton GO sur une console 
d'éclairage traditionnelle)  

● Fondu : modifier les paramètres de fondu des éléments  
● Courbe et données pour le dimmer, la vitesse, la taille, le phasing : permet de 

modifier les propriétés du dimmer, de la vitesse, de la taille et du phasing de 
l'élément 

● Live - Permet d'ajouter et de supprimer des éléments du bouton  
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Fondu De Scène 
 
On peut régler les temps de fondu entre les scènes. Ceci est utile si vous voulez effectuer 
un fondu entre deux positions statiques, ou faire un fondu sur le dimmer. La fonction de 
fondu doit être activée sur les canaux maîtres. Cela peut être fait à partir de l'onglet patch 
dans les paramètres de la page. Certains types de canaux et Presets sont fournis avec la 
gradation activée. La gradation est activée sur les canaux 1-4 dans l'appareil ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les temps de fondu peuvent être ajoutés à partir de la barre d'outils en haut de la page 
(image ci-dessous). Ici vous pouvez définir le (1) temps avant fondu en entrée, (2) temps 

fondu en entrée, (3) temps avant fondu en sortie et (4) temps fondu en sortie. 
 
 
 
 
 
 
 
L'utilisation du fondu entrant ou du fondu sortant est déterminée par le niveau DMX actuel 
du canal de fondu. Le fondu en entrée est utilisé si la valeur courante est inférieure à la 
valeur de la scène de fondu. Le fondu est utilisé si la valeur DMX courante est supérieure à 
celle de la scène de fondu. 
 
Les temps de fondu peuvent également être ajoutés à partir du menu des paramètres de 

bouton sous l'option de scène. Vous pouvez également choisir de contrôler 

manuellement le fondu à partir de la page des paramètres de la scène. 
 

Pour visualiser le fondu, ouvrez la vue Fondu. Un fondu peut 
être suspendu (1), sauté au début (2)/à la fin (3) ou commandé 
manuellement (4) à l'aide du fondu (si le fondu manuel est 
activé dans les paramètres de la scène). Dans la fenêtre Fondu, 
la barre située à gauche (5) représente le fondu et la barre 
située à droite (6) montre le fondu. Les lignes situées en haut 
de la vue Fondu affichent une représentation graphique des 
fondus de la scène correspondante. 
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Éditeur De Boutons 

 

Les canaux 
 
Sélectionnez « Modifier » dans le menu « Bouton » pour accéder à l'éditeur de boutons. 
Vous pouvez également cliquer sur le bouton tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée. 
Pour modifier un projecteur, sélectionnez les projecteurs que vous souhaitez modifier 

dans la vue Projecteurs. Les canaux s'affichent dans la fenêtre des canaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onglets Presets 
 
Les onglets Preset permettent de modifier plus rapidement les Presets. Une roue 
chromatique vous permet de modifier la couleur d'un Projecteur et la grille X-Y vous 
permet de modifier la position des Projecteurs sélectionnés. Pour utiliser les onglets 
Preset, la fonction de canal Dimmer, EasyStep ou ON doit être affectée. 
 
Si vous modifiez un bouton sur la Page Master et que vous travaillez avec plusieurs 
projecteurs de différents types, la fenêtre Preset peut comprendre les canaux communs 
entre les brides. Par exemple, si vous utilisez une lyre et un panneau RGB LED, vous 
pourrez modifier la couleur des deux appareils avec une seule roue de couleur. 
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Fanning 
 
Une plage de valeurs peut être appliquée à une sélection d’appareils. Par exemple, une 
plage de valeurs de position peut être appliquée à une sélection de lyres pour créer un 
effet d’éventail, ou une plage de valeurs de dimmer peut être appliquée à une sélection 
de faisceaux pour créer un effet de gradient de dimmer. Cliquez en haut à droite d'une 
commande Preset (1) pour ouvrir la fenêtre Options de Fanning (Fanning Options), ou 
cliquez avec le bouton droit sur un bloc horaire et sélectionnez ‘Fanning’ (2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fenêtre des options de Fanning affiche une ligne horizontale dont le point gauche 
représente la valeur de départ de la préconfiguration sélectionnée et le point droit la 

valeur de fin de la préconfiguration. Faites glisser les extrémités de la barre horizontale 
vers le haut et vers le bas pour ajuster ces valeurs. 
 
Par défaut, le mode de fonctionnement est défini sur Miroir, ce qui permet au point 
d'extrémité de s'ajuster à la valeur opposée en tant que point de départ. La désactivation 
de Mirror permet de définir ces valeurs manuellement. Un clic droit sur la courbe ajoute 
un autre point, ce qui permet d'ajouter des valeurs supplémentaires. Cliquez sur Mode 
courbe pour tracer une courbe entre les points. Cliquez sur "Ordre des projecteurs" pour 
ouvrir la fenêtre Ordre des projecteurs et ainsi sélectionner l’ordre des projecteurs pour 
l’éventail dans un ordre différent. 
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Utilisation de la fenêtre Canaux 
 
L'éditeur de boutons vous permet de modifier les canaux DMX de différentes manières. 
Avant d'éditer votre scène, il est important de s'assurer que chaque canal DMX est 
assigné à la bonne fonction. Pour attribuer une fonction de canal, faites glisser l'un des 
icônes de gauche vers le haut du canal sélectionné. Maintenez la touche ctrl enfoncée 
pour faire glisser la fonction sur plusieurs canaux à la fois. 
 
Types de fonctions :  

● Désactivé : désactive le canal  
● Activé : permet le réglage manuel de la valeur du canal  
● Dimmer : Permet le réglage manuel du fondu de canal. Le canal s'estompe 

entre la valeur définie et 0 si le bouton dimmer est déplacé 
● Dimmer Min-Max : Permet de définir une valeur minimale et maximale. Le canal 

s'estompe entre les valeurs minimale et maximale si le bouton gradateur est 
déplacé. Cochez la case "Min" au bas du fader pour définir la valeur minimale  

● EasyTime : permet de modifier le canal à l'aide de l'outil EasyTime  
● EasyStep Fade : Permet de modifier le canal à l'aide de l'outil EasyStep avec fondu  
● EasyStep Cut : Permet de modifier le canal à l'aide de l'outil EasyStep mais ignore 

les commandes de fondu. Ceci est utile pour un canal gobo ou de Shutter 
 
Autres options :  

● Pour accéder à une fonction particulière, cliquez avec le bouton droit ici (1) et 
sélectionnez la fonction.  

● Pour passer à un paramètre prédéfini particulier (par exemple, gobo, couleur 
rouge, shutter fermé), cliquez avec le bouton droit ici (2) et sélectionnez le 
paramètre prédéfini. 

● Double-cliquez sur le nombre en blanc pour entrer manuellement la valeur DMX ou 
%  
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Sélectionnez l'onglet "Tous" (1) pour voir les canaux de tous vos appareils.  

● Vous pouvez numéroter vos appareils par index, adresse de canal ou numéro 
universel en cliquant sur le menu (2) en haut à droite de la vue des canaux 

● Le menu en haut à droite vous permet également de basculer entre la valeur DMX 
et la valeur % (2)  

● Double-cliquez sur l'un des nombres en blancs (3) pour entrer manuellement une 
valeur DMX ou %  

● Astuce : lorsque vous utilisez l'onglet « Tous les canaux », le positionnement de la 
fenêtre en bas de l'éditeur de boutons vous permettra de voir plus de faders de 

canaux DMX, donnant une vue similaire à l'éditeur de boutons dans Sunlite Suite 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En faisant glisser un Projecteur sur un autre, vous copiez toutes les données de l'éditeur, 

y compris le dimmer, EasyTime et EasyStep. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disposition des boutons 



 

 39/116 Manuel Sunlite Suite 3 - Français 

 
Les boutons peuvent être agencés de différentes manières. Appuyer sur Ctrl+clic droit et 

faire glisser un bouton pour changer manuellement sa position. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dispositions personnalisées 
 
Des mises en page personnalisées peuvent être créées ici (1).  
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Cliquez ici pour créer une nouvelle zone pour votre mise en page, puis faites 
simplement glisser vos boutons dans la zone appropriée. Cliquez sur le bouton 

Paramètres si vous souhaitez incorporer une roue de mélange de couleurs ou une grille 

XY (position) dans la zone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compression 
 
Les switchs courants peuvent être compressés en un seul bouton. Par exemple, tous les 

switchs gobo sont regroupés en un seul bouton de switch comme l'exemple ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour créer une compression, assurez-vous que les scènes ou les switchs que vous 

souhaitez compresser sont nommés avec un préfixe commun. Dans l'exemple ci-dessous, 

nous avons 4 scènes qui commencent par le préfixe "Effect". 
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Plusieurs types de compression peuvent être créés.  

● Fenêtre d’icône externe : une boîte de dialogue apparaît avec les icônes de bouton  
● Fenêtre externe sous forme de liste : une boîte de dialogue apparaît avec une liste 

des boutons 
● Liste de mélange de couleurs dans une fenêtre externe : une boîte de dialogue 

apparaît avec une liste de boutons et une roue de mélange de couleurs 
● Icône de mélange de couleurs dans une fenêtre externe : une boîte de dialogue 

apparaît avec les icônes de boutons et une roue de mélange de couleurs 
● Fenêtre externe X/Y : une boîte de dialogue apparaît avec une liste de boutons et 

une grille X/Y  
● Icône X/Y dans une fenêtre externe : une boîte de dialogue apparaît avec les icônes 

des boutons et une grille X/Y  
● Icône : type de compression par défaut dans lequel les icônes sont 

incorporées dans une section de la page 
 
Les autres options comprennent :  

● Un seul switch est toujours activé : un minimum d'un switch sera toujours activé à 
l'intérieur de la compression 

● Un seul switch est activé : un seul switch peut être activé à la fois dans la 
compression 

● Trier par nom : les switchs à l'intérieur de la compression seront automatiquement 

triés par ordre alphabétique 
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Vitesse du bouton, Dimmer, Taille, Phasing 
 
Le dimmer, la vitesse, la taille et le phasage d'un bouton peuvent être changés en 
appuyant sur Maj+clic droit sur un bouton et en sélectionnant « Afficher les fader : » dans 
le menu, ou en appuyant sur Maj+clic sur le bouton et en sélectionnant l'un des 
potentiomètres.  

● Vitesse : change la vitesse d'une séquence EasyTime ou EasyStep  
● Dimmer : Atténue le dimmer de tous les canaux avec la propriété min/max du 

dimmer si existante. Le dimmer et les canaux de mélange de couleurs sont 
également ajustables, sauf s'ils sont désactivés  

● Mise en phase : affecte une séquence EasyTime et la démarre à un point ultérieur 
de la séquence pour chaque installation 

● Taille : affecte les paramètres pan/tilt et modifie la taille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les potentiomètres de vitesse, de dimmer, de taille et de mise en phase sont également 
accessibles en haut de la page du Projecteur.  
Le dimmer de page et les vitesses sont accessibles à gauche.  
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Phase Avancé 
 
Appuyer sur Maj+clic droit sur le potentiomètre de phase pour afficher le menu de 

phase avancé. Ici, nous pouvons déterminer comment le logiciel va appliquer la mise en 

phase d'un switch. 
 



 

 44/116 Manuel Sunlite Suite 3 - Français 

Pas de Déphasage 
 
Lorsqu'aucune mise en phase n'est appliquée, la séquence d'exemple passe du rouge au 
jaune.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déphasage Linéaire 
 
Lorsqu’un déphasage est ajouté, la séquence commence à un point ultérieur pour chaque 

projecteur. Au fur et à mesure que le potentiomètre de déphasage augmente, le temps 

entre chacun des points de départ des appareils augmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Déphasage Non Linéaire 
 
 
Lorsqu'un déphasage linéaire est assigné à une séquence, le temps entre chaque point de 
démarrage est toujours identique. 
 
Il existe 4 différent types de déphasage non linéaires. Avec ce type de déphasage, 
l'intervalle entre chaque point de démarrage est différent. Dans l'exemple ci-dessous 
l'intervalle se réduit petit à petit au fil des appareils. 
 
La racine x du cube peut souvent être utilisée pour créer des effets d'ondulation. 
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Mise En Phase Différée 
 
Lorsque l'option "Retarder le début des séquences" est sélectionnée, le déphasage est 
linéaire, mais au lieu de changer le point de départ de la séquence pour chaque dispositif, 
elle maintient la première étape de la séquence et ajoute un retard. C'est très utile pour 
créer des balayages de couleur ! 
 
Remarque : Pour que ce type déphasage fonctionne, la fonction "Bouclage" doit être 

désactivée (1) car la dernière image de chaque chronologie est figée pour compenser le 

retard au début. 
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Fonctionnement D’un Switch 

 

Priorité 
 
Habituellement, un switch doit contrôler un seul type de canal DMX, les scènes étant 
laissées pour contrôler une combinaison de différents canaux. Cependant, il est parfois 
nécessaire de combiner différents canaux à l’intérieur d’un même Switch, ou d’activer 
plusieurs Switches qui utilisent les mêmes canaux. Par défaut, la valeur d'un canal défini à 
l'intérieur d'un switch remplace la valeur existante du canal. Toutefois, vous pouvez 
modifier ce paramètre dans la fenêtre Paramètres du bouton. 
  

Les options suivantes sont disponibles :  
● Dernière prise de priorité (LTP) : la valeur remplacera la valeur existante. Si tous 

les canaux utilisés dans le switch sont les mêmes que ceux utilisés dans les 
autres switchs, les autres switchs seront libérés.  

● La plus haute prend la priorité (HTP) : si la valeur est supérieure à la valeur 
existante, elle sera envoyée. Sinon, elle sera ignorée. 

● Ajouter au niveau actuel (ADD) : la valeur sera ajoutée à la valeur existante.  
● Soustraire du niveau actuel (SUB) : la valeur sera soustraite à la valeur existante. 
● Toujours prendre la priorité (ATP) : la valeur remplacera toujours la valeur 

existante, même si elle est modifiée par la suite par un autre switch (à moins que 
l'autre switch soit également défini sur ATP)  

● La plus basse prend la priorité (LowTP) : si la valeur est inférieure à la valeur 
existante, elle sera envoyée. Sinon, elle sera ignorée. 

● Multiplier le niveau courant (MLT) : le % de la valeur sera multiplié par la valeur 

existante. Ceci est utile pour créer des gradateurs de sub-Master. 
 
L'option Libération automatique libère automatiquement le switch si tous les canaux 

sont utilisés par d'autres switchs et que les autres switchs sont définis sur LTP. 
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Autres options 
 
Plusieurs autres options sont disponibles dans la fenêtre Paramètres du bouton 
Switch pour définir la priorité de déclenchement du switch et les options de fondu :  

● Ce switch sera automatiquement libéré en cas de double clic sur un autre switch 

●  Le Switch est toujours activé : Le Switch reste toujours activé, quel que soit le 

déclencheur ou le double-clic 

● Durée limitée : le switch s'éteint après la période spécifiée  
○ Désactiver le déclencheur jusqu'à ce que le switch soit activé : cela arrêtera 

le redéclenchement d'un switch, s'il a un été activé par un déclencheur de 
port et deux n'a pas encore été libéré par le paramètre de temps limité. 
Utile pour arrêter un switch qui est redéclenché par un capteur externe ou 
un bouton pendant la lecture. Vous pouvez définir un déclencheur de port 
pour un bouton dans l'écran Paramètres du bouton > Déclencheur. Pour 
plus d'informations, reportez-vous à la section sur les ports d'interface.  

○ Fondu à l'activation : les valeurs dans le switch seront progressivement 
fondues à partir de leurs valeurs actuelles sur la période spécifiée 

○ Commencez à lire la séquence pendant le fondu : si le Switch contient une 
séquence EasyStep ou EasyTime dynamique. La séquence commence à jouer 
dès que le switch est activé. Si cette option est désactivée, la scène 
s'interrompt sur la première image jusqu'à ce que le fondu soit terminé.  

● Fondu à la libération : comme ci-le point précédent, mais lorsque le switch est 
relâché 
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Live Control 

 

Projecteurs En Fonctionnement 
 
Lorsque les scènes et switchs générés automatiquement sont sélectionnés, tous les 
projecteurs de la page répondent à l'action du bouton. En utilisant la vue Projecteur en 
direct (située dans le menu Affichage), il est possible d'avoir un contrôle indépendant des 
Projecteurs sans avoir besoin d'éditer la scène ou le switch actif. 
 

- Dans le menu, ouvrez Affichage > Live Actions (1)  
- Cliquez sur REC (2)  
- Sélectionnez le ou les appareils que vous souhaitez contrôler dans la fenêtre 

Appareils (3)  
- Appuyez sur les boutons Scènes et Switchs. Ces actions sont enregistrées 

uniquement sur les appareils sélectionnés qui afficheront une coche (3). Les 
projecteurs sélectionnés continueront à être contrôlées par la fenêtre d'affichage en 
direct même après l'arrêt de l'enregistrement. 

 
Remarque : Si vous appuyez sur le bouton AUTO (2), le bouton d'enregistrement est 

relâché après que vous avez appuyé sur une scène ou un switch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lorsque les projecteurs sont contrôlés en direct, vous verrez une liste de modifications 

apparaitre. Les Projecteurs peuvent être ajoutés (4) ou supprimés (5) de l'édition sur la 
liste. Une modification peut être supprimée à l'aide du « X » à la fin de la ligne. Pour 

supprimer toutes les modifications, cliquez sur le grand « X » en haut de la vue (6). 
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Vous pouvez considérer Live Fixtures comme un calque au-dessus des Scènes et Switches 

standard qui n'affectent que les Projecteurs sélectionnés. Lorsque REC est désélectionné, 

vous pouvez continuer à contrôler vos autres Projecteurs sans affecter les modifications des 
Projecteurs actifs superposées. 
 
 
Éditions de sélection des Projecteurs 
 
 
En utilisant les Éditions de Sélection des Projecteurs, il est possible d'avoir un contrôle 
indépendant des Projecteurs sans avoir besoin d'éditer la Scène ou le Switch actif. La 
principale différence avec Live Fixtures est que les modifications sont stockées dans un 
bouton Scène ou Switch. Chaque fois que vous sélectionnez le bouton Scène ou Switch, 
seules les projecteurs sélectionnés sont affectés. 
 

- Dans le menu, ouvrez Affichage > Modifications de sélection d'appareil (1)  
- Cliquez sur REC (2)  
- Sélectionnez le ou les appareils que vous souhaitez contrôler dans la fenêtre 

Appareils (3)  
- Appuyez sur les boutons Scènes et Switchs (par exemple Gobo) (4). Ces actions 

sont enregistrées uniquement dans les appareils sélectionnés et stockées à 
l'intérieur du bouton. Un triangle d'avertissement s'affiche pour indiquer que les 

modifications de sélection de Projecteurs sont actives sur le bouton. 
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Remarque : Si vous ouvrez un bouton Switch ou Scène dans la fenêtre de l'éditeur de 

boutons, vous ne verrez aucune modification apportée aux canaux à partir des éditeurs de 

sélection d'appareils. 
 

Palettes 
 
Les palettes sont très puissantes lors de la programmation d’éclairage. Imaginez que vous 
êtes en tournée et que vous arrivez à un endroit différent et que vous réalisez que vous 
devez déplacer votre batterie de 2 mètres en arrière, vous devez maintenant changer 
chacune de vos scènes. Cela peut prendre du temps ! Avec Sunlite Suite 3, vous pouvez 
configurer des palettes. Cela peut être utile si vous avez besoin de mettre à jour un 
ensemble de scènes à la fois. La fenêtre Palettes se trouve sous le menu Autres fenêtres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nouvelles palettes peuvent être créées ici. Si vous souhaitez créer une palette 
prédéfinie telle qu'un gobo ou une couleur de roue chromatique, sélectionnez « Nouvelle 
palette par Projecteur ». Si vous voulez créer une palette avec une préconfiguration 
variable telle que pan/tilt, un mélange de couleurs, un gradateur, un iris ou un zoom, vous 
devrez sélectionner "Nouvelle palette générique par appareil". Pour plus d'informations, 
reportez-vous à la rubrique suivante, Types de palettes (avancé). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilisez le panneau d'effets global (1) pour régler vos Projecteurs ou cliquez avec le 
bouton droit et sélectionnez un Preset dans un onglet prédéfini ci-dessous (2) (non 
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disponible lorsque vous utilisez des palettes génériques). Maintenez la touche Maj 
enfoncée pour affecter la même préconfiguration à tous les Projecteurs sélectionnés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour supprimer un paramètre prédéfini d'une palette, cliquez sur le « X »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nouveaux groupes de palettes peuvent être créés ici.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les palettes peuvent être appliquées aux scènes dans l'éditeur de boutons. Faites 
alors glisser la palette sur le canal souhaité et maintenez la touche CTRL enfoncée 
pour sélectionner plusieurs canaux. Les palettes peuvent également être glissées 
directement sur un appareil, une étape EasyStep ou un bloc de niveau constant 
EasyTime. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'une palette dans un effet 
dynamique, consultez la rubrique relative aux palettes avancées. 
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Types de palettes (avancé) 
 
La rubrique précédente décrivait comment créer une palette et l'affecter à une scène. Cette 

rubrique explique les différents types de palette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palettes standard et génériques 
 
Il existe deux types de palettes, une palette standard et une palette générique. 
 
La palette standard enregistre une valeur DMX, par exemple la valeur DMX 251 sur le 
canal gobo. Une palette générique enregistre la propriété d'un Preset, par exemple 
gradateur à 50 % ou zoom à 20 degrés. Les palettes standard sont utiles si vous voulez 
envoyer la même valeur DMX à tous les Projecteurs sélectionnés, ou appeler un Preset 
particulier tel que "Gobo Holes". Les palettes génériques sont utiles si vous avez besoin 
d'enregistrer un Preset de longueur variable comme un gradateur, un iris, une mise au 
point (focus) ou un zoom parmi différents types de Projecteurs. Si le profil de Projecteur a 
été correctement configuré, cela est très utile pour faire correspondre les propriétés entre 
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les différents types de Projecteurs. Par exemple, imaginez que vous avez 2 lyres avec une 
plage de zoom différente. Vous pouvez rapidement régler le zoom à 20 degrés et le logiciel 
le traduira à la valeur DMX appropriée afin que les deux faisceaux soient identiques. 

 
Exemple de palette générique 
 
Imaginez que nous voulions utiliser des Martin Mac 700 et des Mac 2000. La gamme 

de leurs tailles d'iris est différente. 
 
Dans ce cas, nous créons une palette générique avec une valeur de 50% et le logiciel 
appliquera la valeur DMX égale à 50% de la taille de l'iris pour chacune des machines. 

En l’occurrence, la valeur DMX 100 sera envoyée au Mac 700 et la valeur 107 sera 
envoyée au Mac 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Exemple de palette générique 2 
 
Imaginez que vous vouliez créer des palettes de Dimmer. Les palettes de Dimmer peuvent 
être utiles car la sortie de lumière peut être différente selon la taille de la salle et les autres 
lumières que vous utilisez. 
 
Supposons que vous souhaitiez définir une intensité de 75 %, cependant, certains de vos 
Projecteur ont des dimmer inversés. Dans ce cas, il vous suffit de créer une palette 
générique pour le dimmer et de définir l'intensité à 75%. Peu importe la marque de 
Projecteur que vous insérez, le canal ou la portée du dimmer, qu'il soit inversé ou non. Le 
logiciel envoie la valeur DMX correspondante pour s'assurer que la luminosité de la 
lumière soit de 75 %. 
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Palette par appareil et par type d'appareil 
 
Des palettes standard peuvent être créées par appareil ou par type d'appareil. Les palettes 
par type de Projecteur peuvent être incluses dans les effets EasyTime, mais pas les 
palettes par Projecteur. En effet, lorsqu'un effet EasyTime est créé, il ne demande pas 
individuellement d'informations sur chaque Projecteur, il demande simplement la quantité 
de Projecteurs et les propriétés individuelles du type de Projecteur. A partir de cela, l'effet 
est généré. 
Par exemple, supposons que nous voulions utiliser une palette de couleurs dans un effet 
arc-en-ciel. Si nous devions prendre une palette par appareil, la couleur de chaque appareil 
pourrait être différente, de sorte que l'effet ne saurait pas quelle couleur prendre pour 

générer l'arc-en-ciel. 
 
Les palettes par type d'installation peuvent également être utiles dans des circonstances 
où la quantité de projecteurs change. Disons que nous avons 2 types d'appareils différents 
avec les mêmes gobos mais dans un ordre différent. Nous pourrions créer un ensemble de 
palettes de gobo de sorte à n’avoir à cliquer que sur un seul bouton pour accéder au même 
gobo à partir des deux appareils. Si nous avions une palette par appareil, nous aurions à 
créer la palette pour chaque appareil de manière individuel. Si nous ajoutions plus de 
projecteur à une date ultérieure, celles-ci devraient alors être mises à jour. Si nous créons 
la palette par type de Projecteur, alors nous pouvons ajouter autant de projecteurs que 
nous voulons et ce sans avoir besoin de penser à la palette ! 
 
Palettes génériques 
 
Les palettes génériques sont principalement utilisées pour les couleurs. Ils peuvent être 
appliqués à n'importe quel type d'appareil. Par exemple, si vous créez une palette 
générique avec la couleur "rouge feu" (sélectionnée à partir de la roue chromatique), cette 
palette pourra être utilisée sur n'importe quelle Projecteur CMY ou RGB pour transformer 
la couleur en "rouge feu". Si vous créez un effet de matrice sur un objet Rect, vous devez 
utiliser une palette générique. En effet, Rects peut croiser plusieurs types de projecteurs, 
ils ne savent que créer des couleurs, ils ne savent rien sur les propriétés ou le type de 
projecteurs auxquelles il est appliqué. Si vous avez une palette par type de Projecteur avec 
2 couleurs stockées sur 2 types différents de Projecteur, le Rect ne saurait pas quelle 
couleur prendre pour générer l'effet. 
 
 

Palettes Préenregistrées 
 
Les palettes pré-enregistrées sont assemblées par le logiciel en fonction des appareils 

que vous utilisez. 
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Follow Spot 

 

Qu'est-ce qu'un followspot ? 
 
Un Follow Spot ou Poursuite en français est généralement un projecteur puissant qui 
illumine un artiste sur une scène. Pendant que l'interprète se déplace sur la scène, la 
poursuite le suit en s'assurant qu'il y a toujours une bonne couverture lumineuse sur 
l'interprète afin qu'il se démarque de tout ce qui se passe sur scène. 
 
Le problème avec le follow Spot est que des ombres sont créées autour de l'interprète et 
que la lumière n'est pas toujours uniformément répartie autour de l'interprète. Par 
exemple, lorsque l'artiste est sur le côté de la scène, la lumière ne peut couvrir que la 
moitié de son corps. La solution consiste à utiliser 2 ou plusieurs points de suivi. 
L'utilisation de plusieurs poursuites sur l'interprète semble alors nécessaire, mais cela 
implique le travail de plusieurs opérateurs. 
 
A l'aide de la grille XY, vous pouvez positionner une sélection d'appareils d'éclairage de 
telle sorte que les projecteurs pointent au même endroit, en maintenant la touche Ctrl 
enfoncée et en déplaçant l'un des points, les autres suivront relativement. Cela fonctionne 

bien dans une petite zone, mais les faisceaux deviennent rapidement désynchronisés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Configuration du Follow Spot 
 
L'outil follow Spot suivant vous permet d'étalonner un ensemble de points sur la 
scène. Une fois les points calibrés, tous les projecteurs esclaves suivront parfaitement 
le projecteur maître. Pour configurer le follow spot :  
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● Créez un switch (le Followspot fonctionne uniquement avec les switchs) et appelez-
le 'Followspot'  

● Cliquez sur OK et sur Edition (OK and Edit) et ouvrez l'outil follow spot  
● Faites glisser le « M » sur le projecteur principale dit Master et le « S » sur les autres 

projecteurs esclaves dits Slave.  
● Cliquez sur Enregistrer pour commencer l'étalonnage des points 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calibration des points 
 
Déplacez le projecteur maître vers un des coins de la zone à calibrer. Cela peut être fait en 
utilisant les faders ou la grille XY. Utilisez les flèches du clavier pour régler finement le 
point. Vous pouvez changer la précision de la souris et du clavier en cliquant avec le 
bouton droit sur la grille. Il est préférable d'utiliser une petite taille d'iris ou zoom comme 
dans l'exemple pour un étalonnage précis. 
 
Une fois que le projecteur maître a été réglée, déplacez les autres projecteurs esclaves sur 
le même point en vous assurant qu'elles sont toutes dans le même quadrant de la grille XY 

car il est généralement possible de régler la même position avec 2 valeurs XY différentes. 
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Cliquez sur le bouton + pour ajouter un nouveau point d'étalonnage, puis déplacez les 
projecteurs maître et esclaves vers le centre et le haut de la scène. Pour ce faire, 
sélectionnez tous les Projecteurs et maintenez la touche ctrl enfoncée tout en déplaçant le 
point sur la grille XY. Ainsi, tous les Projecteurs restent proches et vous pouvez 
perfectionner l'étalonnage à l'aide des touches de direction. 
 
Le nombre de points d'étalonnage requis dépend du positionnement des Projecteurs et de 

la taille de la zone que vous souhaitez couvrir. Dans l'exemple ci-dessous, il y a 9 points 
calibrés. Généralement, plus vous vous rapprochez de l'axe X, plus vous aurez besoin 

d'étalonner de points. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au fur et à mesure que vous construisez votre zone de suivi, vous remarquerez 

qu'une zone de suivi se créera. Cette zone en surbrillance indique où les 

projecteurs seront synchronisés. 
 
Les fonctions de la barre d'outils Followspot sont les suivantes :  

● Enregistrement (1) : Lorsque vous appuyez sur ce bouton, tous les mouvements de 
pan et tilt sont enregistrés. Si vous souhaitez tester le point suivant, relâchez ce 
bouton et déplacez le projecteur maître 

● Déplacer la zone (2) : lorsque vous effectuez un zoom avant, le déplacement 
dans la fenêtre suivante déplace la zone visible 

● Déplacer le point(3) : le fait de glisser dans la fenêtre suivante déplacera le point  
● Zoom avant/arrière  
● Ajouter un point : ajoute un nouveau point d'étalonnage  
● Supprimer un point : supprime un point d'étalonnage  
● Flèches : se déplace entre chaque point calibré 
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Le 3ème bouton à gauche (4) permet de fermer l'obturateur (shutter) d'un Projecteur 
lorsqu'il est positionné en dehors de la zone calibrée. Pour configurer ceci :  

● Faites glisser cette icône sur le canal de l'obturateur  
● Réglez le fader de sorte à ce l'obturateur soit ouvert  
● Cliquez sur la case 'min' en bas du fader  
● Réglez le fader de sorte que l'obturateur soit éteint 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une fois que l'éditeur fermé et enregistré et tant que le switch est activé, tous les 
projecteurs esclaves suivront le projecteur maître. Le switch fonctionne uniquement en 

mode 'Toujours prendre la priorité' ce qui permet de remplacer toutes les valeurs de 

pan/tilt sur les projecteurs esclaves. 
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Effets EasyTime 
 
Pour utiliser les effets EasyTime, vérifiez d'abord que vous avez sélectionné les 
Projecteurs appropriés et que vous avez attribué le mode EasyTime aux canaux que vous 
souhaitez contrôler (1). Pour affecter un effet à vos canaux, faites-le glisser du panneau 
Effets vers un espace vide de la TimeLine (2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statique 
 
Effet Statique  
L'effet statique est l'effet le plus basique. En fonction du type de canal sur lequel vous 

faites glisser l'effet, un jeu d'options différent sera disponible. 
 
Si l'effet statique est glissé sur les canaux de mélange de couleurs (par exemple rgb, 

rgbw, cmy), les outils de la roue chromatique apparaîtront sur la gauche. Si vous avez 
créé une palette de couleurs à l'aide de la fenêtre Palettes, celles-ci apparaîtront sur la 

droite. 
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Faites glisser un effet statique sur une couche Pan/Tilt d’une lyre et vous pourrez ainsi 

modifier la position en faisant glisser le pointeur sur la grille X/Y ou en choisissant une 

palette, le cas échéant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si un effet est glissé sur une couche de gobo, de roue chromatique, d'iris ou de dimmer, 

vous pouvez sélectionner l'un des Presets de canal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dégradé / Gradient 
 
Effet De Dégradé ou Gradient  
L'effet de dégradé fonctionne de la même manière que l'effet statique, mais il vous 
permet de faire un fondu entre les valeurs DMX (couleurs, positions...)  
Les couleurs de début et de fin peuvent être modifiées en sélectionnant ici (1). Vous 

pouvez aussi ajouter des couleurs en double-cliquant à l'intérieur du dégradé. 
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Le type de dégradé peut être modifié :  
-Dégradé automatique : Fondu automatiquement entre les blocs avant et après l'effet  
-Linéaire (1) : S'estompe entre 2 points sur la roue de couleur (il y aura un creux dans la 
luminosité lorsque le marqueur passe par le centre de la roue)  
-Shortest (2) : S'estompe autour de la roue chromatique dans la direction la plus courte  
-Longest (3) : S'estompe autour de la roue chromatique dans la direction la plus longue. 
Ceci est utile lors de la création d'effets arc-en-ciel tout autour de la roue chromatique 

en définissant les couleurs de début et de fin de la même manière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Courbe ou Curve 
 
Effet De Courbe  
Avec l'effet Courbes, des formules mathématiques de base peuvent être utilisées pour 

ajuster un canal. Dans cet exemple, le niveau de couleur rouge est ajusté avec une onde 

sinusoïdale. 
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Paramètres :  
- Canal : Sélectionnez le canal rouge, bleu ou vert pour votre effet de canal. En activant 
les effets de courbe sur plusieurs canaux, vous pouvez mélanger n'importe quelle 
couleur. 
- Liste des effets : Vous pouvez sélectionner ici différents types de courbe.  
- Aperçu de la vitesse : Ajustez la vitesse de l'aperçu affiché dans la zone en haut.  
- Taux : Modifiez la fréquence de l'onde en ajustant le rapport. Cela va accélérer votre 
modèle. 
- Taille : Utilisé pour étirer l'onde, en changeant l'amplitude.  
- Phase : Avance et recule l'onde.  
- Décalage : Déplace l'onde vers le haut ou vers le bas  
- Phasing : Ce paramètre déplace chaque appareil à un point différent le long de la courbe 
en donnant à chacun une phase différente. N'oubliez pas que pour que la mise en phase 
fonctionne, vous devez disposer de plusieurs Projecteurs et le logiciel doit être informé de 
l'ordre dans lequel vos Projecteurs sont positionnés. Pour plus d'informations sur la mise en 
phase, consultez la rubrique Mise en phase EasyTime. 

 

Couleur 
 
Effet De Couleur  
C'est exactement ce que fait l'outil de mixage des couleurs. Il mélange les couleurs 
ensemble pour créer des effets fantastiques très rapidement.  
- Sélectionner un type d'effet de couleur (1)  
- Modifiez les paramètres de l'effet. (2) Les paramètres changent en fonction de l'effet 
sélectionné. 
- Pour changer la couleur, sélectionnez simplement la couleur et faites glisser le curseur 

autour de la roue chromatique (3)  
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- Pour modifier le nombre de couleurs, utilisez les boutons + et - (4) 
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Pan Tilt 
 
Effet Pan Tilt  
Cet effet peut être utilisé sur n'importe quel canal de pan ou tilt d'un appareil. Il vous 
permet de créer rapidement et facilement des mouvements.  
- Cliquez ici (1) pour allumer le faisceau lumineux. Cela ne sera pas enregistré dans le 
cadre de l'effet, mais vous permettra de voir vos Projecteurs lorsque vous ajusterez la 
position  
- Sélectionnez la forme que vous souhaitez créer ici (2)  
- Modifier la forme en faisant glisser les points (3)  
- Un déphasage peut être ajouté ici (4)  
- Définir le point central à l'aide d'une palette (5)  
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Chasers 
 
Créez facilement des chasers avec cet effet, donnant l'illusion que les lumières se 
déplacent le long d'une ligne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Cliquez sur l'ampoule (1) pour allumer le faisceau lumineux. Cela ne sera pas 
enregistré dans le cadre de l'effet, mais vous permettra de voir vos Projecteurs 
lorsque vous ajusterez votre effet. 

● Sélectionnez le type d'effet de traçage (2) et les paramètres  
● Sélectionner et modifier les couleurs utilisées par l'effet (3)
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Gestion Des Projecteurs 
 

Niveau DMX 
 
La vue niveau DMX affiche la sortie DMX finale pour tous les canaux de votre show actuel. 
Elle est divisée par univers en haut à gauche (1). En plus de la sortie DMX, l'entrée DMX 
peut être visualisée. L'onglet Afficher (2) affiche l'état du faisceau de tous les Projecteurs 
de l'affichage. Des onglets sont disponibles en haut pour filtrer la vue de sortie DMX pour 
une page sélectionnée. La vue peut être personnalisée en cliquant sur Paramètres, 
disponible dans le menu en haut à gauche. À partir de là, vous pouvez modifier la couleur, 
les polices et les images affichées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accessoires 
 
La vue Projecteurs permet d'organiser et de regrouper les Projecteurs pour une sélection 

rapide. Il montre également l'état en temps réel de la couleur et du gobo. 
 

1. Il est possible de déplacer les appareils en sélectionnant l'outil de déplacement (1), 
puis en les faisant glisser.  
2. Il existe 2 modes de sélection.  

a. Sélectionner (2) : chaque nouvelle fixation cliquée sera ajoutée à votre 
sélection existante.  
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Utile si vous utilisez un Tablet PC sans touche CTRL. 
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b. Sélectionner avec la touche de contrôle (3) : Pour sélectionner plusieurs 
appareils, vous devez maintenir la touche CTRL enfoncée pendant la 
sélection. Sans CTRL, votre sélection précédente sera désélectionnée.  

3. Vous pouvez modifier les options d'affichage des fixations en cliquant ici (4).  
4. Le déplacement de chaque Projecteur peut prendre du temps lorsque vous utilisez 
de grandes quantités de Projecteurs.  

Cliquez ici (5) pour positionner vos appareils dans une forme.  
5. Un affichage différent des projecteurs s'affiche en fonction de la page 

sélectionnée. Pour toujours afficher les installations incluses dans la Page Master 
quelle que soit la page sélectionnée, cliquez ici (6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groupes D'Appareils 
 
Sélectionnez les installations que vous souhaitez utiliser dans un groupe, puis créez un 

nouveau groupe ici. Cliquez avec le bouton droit pour modifier, supprimer ou renommer. 
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Image De Fond 
 
Pour sélectionner un arrière-plan pour l'affichage Projecteurs, cliquez avec le bouton droit 
de la souris et sélectionnez Image d'arrière-plan. Les images peuvent être importées ou 

copiées à partir de la visualisation 3D. Utilisez le fader pour modifier la taille de l'image 
d'arrière-plan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECTS 
 
Avec EasyTime, nous pouvons appliquer un effet à une sélection d'installations, ou à un 
Rect. Un Rect est une zone virtuelle où une séquence peut être jouée. Vous pouvez par 
exemple, jouer plusieurs séquences sur la même matrice de LED à différentes positions 
en utilisant plusieurs Rect. Les Rect peuvent être créés sur l'onglet "Groupes Rect" dans 
la fenêtre des Projecteurs de l'éditeur de boutons. 
 



 

 71/116 Manuel Sunlite Suite 3 - Français 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour appliquer un effet à un timeline, faites glisser le timeline dans la vue de la timeline 
pour créer un nouveau montage.  
Vous pouvez maintenant faire glisser vos effets sur la chronologie de manière habituelle. 
 
 
 
 
 
Vous pouvez créer autant de récits que vous le souhaitez. Vous pouvez les 

redimensionner et les déplacer en sélectionnant Déplacer (1, image ci-dessous). 
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Calques de Rects 
 
Vous pouvez ajouter d'autres calques à une timeline de Rect en cliquant avec le bouton 
droit de la souris et en sélectionnant Ajouter un nouveau timeline. Vous pouvez modifier 
l'opacité d'un calque en cliquant dessus avec le bouton droit de la souris et en 
sélectionnant opacité. En plus de modifier l'opacité, un masque peut être ajouté à la zone. 
Par exemple, si vous souhaitez que toutes les zones noires d'un calque soient 
transparentes. Utilisez le fader à droite pour régler l’intensité de la transparence. 
 
Remarque : Le début d'une timeline ne peut pas être vide. C'est pourquoi si vous essayez de 
faire glisser un effet le long de la chronologie, il restera au début. Pour créer l'effet d'une 

zone vide au début de votre montage, vous pouvez utiliser un bloc statique dont les valeurs 

sont définies sur noir ou sur désactivé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patch Avancé 
 
Le logiciel dispose de nombreuses possibilités de patch. Vous les retrouverez dans l'onglet 

Patch de la fenêtre propriétés des pages. 
Le patch d'un canal peut être modifié en cliquant dans la zone patch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cliquez ici pour configurer un nouveau patch. 



 

 73/116 Manuel Sunlite Suite 3 - Français 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le canal de sortie et l'univers peuvent être réglés à gauche et les amplitudes minimale 
et maximale peuvent être réglées pour réduire les valeurs de canal. La définition du 
minimum à 255 et du maximum à 0 inversera le canal. Cela peut être utile lorsque vous 
utilisez des Projecteurs inhabituels, le gradateur étant à 100 % lorsque la valeur du 
canal est 0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il est possible de limiter la valeur de pan et tilt la plus élevée d'un appareil. Ceci est utile si 
vous avez un Projecteur dans le coin d'une pièce et que vous ne voulez pas que l'appareil 
pointe sur le mur. Il peut également être utilisé pour étalonner une séquence de 
déplacement d'appareils, s'il n'est pas programmé avec des palettes.  

● La boîte de dialogue de pan et tilt peut être ouverte en cliquant ici (1)  
● Sélectionnez vos Projecteurs, puis ajustez la taille du carré sur la droite  
● Utilisez la cible pour déplacer les Projecteurs autour de la pièce, notez qu'une 

ligne rouge est tracée pour vous aider à redimensionner le carré 
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● Vous pouvez afficher vos projecteurs sous forme graphique en désélectionnant 
"Affichage par liste"  

● Cette boîte de dialogue peut également être un moyen efficace de vérifier si les 

projeteurs sont correctement positionnés dans la fenêtre des Projecteurs en cochant 

le bouton "Solo" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestion des interfaces et des univers DMX 
 
Le logiciel prend en charge plusieurs univers et interfaces. Les univers et les interfaces 
peuvent être modifiés dans l'onglet Sortie des Réglages du Contrôleur. Le logiciel est 
configuré pour sélectionner automatiquement vos interfaces par défaut. Désactivez la 
détection automatique pour la configurer manuellement. Les produits peuvent être 
sélectionnés ici (1). 
 
Certaines interfaces ont plus d'un univers. Chaque univers dans le logiciel peut être adapté 
à l'une des sorties d'interface, ou l'univers de sortie DMX peut être échangé avec un univers 
d'entrée DMX (2). Vous pouvez modifier l'ordre de vos interfaces en les faisant glisser. 
Vous pouvez supprimer une interface en la faisant glisser hors de l'écran. 
 
Notez que les Univers de sortie supplémentaires ne s'afficheront pas dans la liste de 
menu Avancé (3) à moins que vous ayez d'abord appliqué des correctifs à chacun de ces 

univers. Dans l'exemple ci-dessous, il y a des projecteurs patchées à l'univers 1,2 & 3 sur 
l'une des pages. 
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ArtNet 
 
Si vous disposez d'une interface Economy ou First Class connectée, vous pouvez sortir 

des univers supplémentaires à partir de la prise Ethernet de vos ordinateurs en utilisant 

un protocole qui envoie DMX sur un réseau. Ce protocole s'appelle ArtNet. 
 
La plupart du temps, vos projecteurs ne seront pas en mesure de lire le protocole ArtNet 

et vous devrez le convertir en DMX à l'aide d'un convertisseur ArtNet en DMX. Ceux-ci 
peuvent généralement convertir plusieurs univers. 
 
Pour configurer ArtNet : 
 
Tout d'abord, consultez notre site Web pour vous assurer que l'interface DMX connectée 
contient une licence ArtNet. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez acheter une licence via le 

http://store store.dmxsoft.com en ligne, à condition que votre interface soit compatible 
SUT. 
 
Configuration initiale 

 
1. Connectez votre interface DMX à votre PC à l'aide d'un câble USB  
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2. Connectez votre ordinateur au même réseau que votre ou vos câble Artnet. 
Consultez la documentation de votre Artnet Node pour savoir comment procéder.  

3. Connectez un testeur DMX ou un projecteur à un port DMX de votre prise Artnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Configurer Sunlite Suite 3  

1. Ouvrez Sunlite Suite 3 et accédez à Controller > Controller Settings (Contrôleur > 
Paramètres du contrôleur) dans le menu  
2. Désélectionnez la case « Détection automatique » (1 ci-dessus)  
3. Lorsqu'il est indiqué « No interface » (2 ci-dessus), utilisez la liste déroulante pour 

sélectionner votre interface dmx. Pour les interfaces compatibles SUT telles que 
Sunlite-BC, Sunlite-EC, etc., sélectionnez « Smart DMX interface » dans la liste.  

4. Une 2ème case avec ‘No interface’ sélectionné apparaîtra ci-dessous. 
Remplacez-le par « Artnet ».  

5. Dans la zone Artnet, sélectionnez le numéro de l'Univers de Sunlite que vous 
souhaitez générer à l'aide de la liste déroulante de gauche (3 ci-dessous).  

6. Sélectionnez le port vers lequel vous souhaitez envoyer l'Univers sur la droite (4 ci-
dessous).  
7. Répétez les étapes 5 et 6 pour tous les univers et port Artnet 

supplémentaires que vous souhaitez générer. 
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Impression du patch 
 
Vous pouvez imprimer une liste de tous les appareils utilisés dans votre show, leurs 
positions et adresses DMX. Cela peut être utile lors de la définition des adresses DMX sur 
les appareils et peut également être envoyé aux clients ou aux sociétés de location 

d'équipements. 
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Contrôle externe et déclenchement 
 
 

Clavier 
 
Les boutons peuvent être déclenchés à partir du clavier de l'ordinateur. Pour 

affecter un déclencheur clavier, appuyez sur Maj+clic droit sur un bouton et 

sélectionnez Lier au clavier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appuyez sur la touche que vous souhaitez utiliser comme déclencheur. Cliquez ici (1) 

pour définir le déclencheur en tant que déclencheur Flash. Lorsque vous appuyez sur la 

touche, le bouton est activé et lorsque vous relâchez la touche, le bouton est désactivé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date et heure 
 
Vous pouvez déclencher un bouton (Switch ou Scène) par date et heure. Sélectionnez un 
bouton et ouvrez les paramètres du bouton. Sélectionnez l'onglet Heure (1). Vous avez le 
choix entre 3 affichages de calendrier (2). Double-cliquez dans le calendrier pour 

configurer un déclencheur temporel. 
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Les scènes peuvent être déclenchées au lever et au coucher du soleil. Un emplacement 
personnalisé peut être attribué en cliquant ici (1) et l'heure du lever et du coucher du 
soleil sera automatiquement calculée. Un temps de déclenchement par rapport à l'heure 
du lever ou du coucher du soleil peut être attribué ici (2). Par exemple, une scène peut 
être désactivée 4 heures après le lever du soleil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les événements récurrents peuvent être déclenchés quotidiennement, 
hebdomadairement, mensuellement ou annuellement. Vous pouvez définir une plage 
de périodicité entre deux dates. Par exemple, vous pouvez déclencher un bouton au 

coucher du soleil tous les samedis pendant l'été. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un déclencheur peut être configuré pour activer le bouton, désactiver le bouton ou 

activer/désactiver le bouton à chaque appel du déclencheur. 
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Console (MIDI, DMX, EasyRemote, Joystick, VirtualDJ) 
 
La console est un écran virtuel composé de faders, boutons, potentiomètre, roues de 
couleur, grilles XY et plus encore. La console est une passerelle virtuelle qui permet de 
contrôler Sunlite Suite 3 à partir d'une variété d'appareils tels qu'un contrôleur MIDI, une 
console DMX, une manette Joystick ou un smartphone/tablette exécutant EasyRemote. 
Vous pouvez charger une console prédéfinie ou utiliser l'Éditeur de console pour créer une 
image de votre propre contrôleur. Vous pouvez également concevoir une mise en page 
personnalisée à utiliser avec un écran tactile ou l'application EasyRemote 
iPhone/iPad/Android. Consultez la rubrique de l'éditeur de console pour plus 
d'informations sur la conception de votre propre console. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous utilisez un contrôleur MIDI, le logiciel doit d'abord être informé du port MIDI à 

partir duquel lire. Cela est à définir dans les paramètres du contrôleur. 
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Pour utiliser Sunlite suite 3 avec une console DMX, assurez-vous qu'un univers 

d'entrée DMX a été attribué dans les paramètres d'interface. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous souhaitez contrôler la console à partir d'un iPhone, iPad ou appareil Android :  

● Téléchargez l'application EasyRemote depuis l'App Store d'Apple ou Google Play  
● Assurez-vous que le smartphone/la tablette est connecté au même réseau Wifi 

que l'ordinateur exécutant Sunlite Suite 3 
● Démarrer l'application  
● Si la connexion réussit et qu'une console est chargée dans le logiciel, Sunlite 

Suite 3 apparaît dans le menu 
● Easy Remote utilise le port UDP 4003. Si vous avez un pare-feu, assurez-vous que 

ce port n'est pas bloqué 
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Mapping des contrôles MIDI à la console 
 
Faites un clic droit ici (1) pour créer un nouveau Preset de console et sélectionnez votre 
contrôleur. Si votre contrôleur n'est pas répertorié, vous devrez créer votre propre 

console avec l'éditeur de console ou mapper vos contrôles à une console similaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les consoles EasyRemote sont automatiquement mappées, mais avec une console MIDI ou 
DMX, vous devrez configurer le mapping. De nombreuses consoles prédéfinies sont 
mappées, mais dans certaines circonstances, vous devrez mapper chaque 
bouton/potentiomètre/fader de votre contrôleur à la console dans le logiciel :  

1. Cliquez avec le bouton droit sur le bouton que vous souhaitez lier à votre contrôleur  
2. Sélectionnez l'onglet Configuration de la console (1)  
3. Entrez les paramètres vous-même ou, si vous utilisez un contrôleur MIDI, 

sélectionnez "Auto Setup MIDI" (2) et déplacez le fader/potentiomètre/bouton 

correspondant sur votre contrôleur MIDI 
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Chaque commande et fader correspondant peuvent être visualisés en cliquant sur le 

bouton de menu (1), puis sur les paramètres (2). Lorsque tous les liens sont affichés, la 
console peut sembler illisible. De ce fait, sélectionnez solo (3) pour afficher uniquement le 
contrôle sélectionné. 
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Affectation de commandes 
 
Pour affecter une commande de Sunlite Suite 3 à un bouton de la console :  

1. Appuyer sur Maj+Clic droit sur la scène souhaitée  
2. Sélectionnez "Lier à la console"  
3. Sélectionnez l'action souhaitée (activer le bouton, changer le dimmer du bouton, 
etc.)  
4. Sélectionnez "Cliquez sur la fenêtre de la console" et sélectionnez le bouton 
approprié dans la fenêtre de console. Si vous avez un contrôleur MIDI connecté, 
déplacez-le fader/bouton correspondant sur votre contrôleur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une commande sur le contrôleur peut être utilisée pour activer une variété de commandes 
différentes dans le logiciel. Par exemple, vous pouvez affecter un potentiomètre pour 
contrôler automatiquement la vitesse de plusieurs boutons de mouvement. Un clic droit sur 
n'importe quel bouton de la console ouvre la fenêtre de configuration de la console, où 
trois onglets vous permettent d'assigner une variété de commandes à la console. À partir 
de l'un des 3 onglets, vous pouvez appuyer sur le bouton étoile pour accéder à la liste des 
commandes disponibles pour cet onglet. 
 

● Live : l'onglet live vous permet de contrôler et d'assigner une grande partie des 
fonctions pour contrôler le logiciel dans un environnement live. De la sélection 
d'une page, l'activation d'un bouton et même la création de Projecteurs en direct.  

● Edition : l'onglet édition vous donne la possibilité de contrôler les effets et l'éditeur 
depuis votre console. 

● Général : l'onglet général vous permet de contrôler les fonctions pan/tilt ainsi que 
le contrôle RGB/CMY. Vous pouvez également créer des sélecteurs virtuels à partir 
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de l'onglet Général qui vous permet de contrôler plusieurs actions différentes à 
partir d'un seul bouton en fonction du sélecteur virtuel actif. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Double-cliquez sur une commande pour ouvrir la fenêtre des paramètres de commande. A 
partir de là, vous pouvez régler la valeur minimale et maximale d'un curseur ou d'un 
potentiomètre. Sélectionnez linear(1) pour contrôler le niveau du bouton de console 
approprié. Dans l'exemple ci-dessous, lorsque la valeur de la console atteint 53(2), le 
canal correspondant sera à 100 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'option de niveau de déclenchement modifie la valeur à laquelle les boutons seront 
déclenchés par un fader. Les 2 colonnes suivantes contrôlent ce qui se passe lorsque la 
valeur de la console se trouve dans la plage de déclenchement (3) et en dehors de la plage 
de déclenchement (4). Vous pouvez également vous déplacer vers la zone de 



 

 86/116 Manuel Sunlite Suite 3 - Français 

déclenchement violette (5) le long de la barre pour modifier les actions du fader de la 
console. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour affecter une roue chromatique ou une grille pan/tilt :  

● Cliquez avec le bouton droit sur la roue chromatique ou la grille de la console  
● Cliquez sur l'onglet « Général »  
● Cliquez sur l'étoile en haut à droite  
● Allez à Autres->'commande de mélange des couleurs' ou 'commande de pan/tilt'  
● La roue chromatique ou la grille peut être mappée à un bouton en sélectionnant la 

page et le nom du bouton. 
● Assurez-vous que la propriété dimmer a été assignée aux canaux appropriés 

dans l'éditeur de boutons. 
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Console DMX 
 
Les contrôles du logiciel peuvent être mappés à une console DMX. Vous pouvez utiliser 
l'éditeur de console pour créer une image de votre propre console DMX. Consultez la 
rubrique Éditeur de console pour plus d'informations. La console peut alors être visualisée 

dans la fenêtre de la console. 
 
Vérifiez que vous avez configuré l'entrée DMX dans les paramètres du contrôleur, 
consultez la rubrique Gestion des interfaces et des univers DMX pour plus 
d'informations. Une fois que vous avez créé votre console, chaque contrôle doit être 
mappé à un contrôle sur la console. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit sur un 
contrôle de console, puis sélectionnez l'univers et le canal d'entrée DMX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une fois le contrôleur DMX mappé à la console, vous pouvez mapper les contrôleurs, 

les faders, les potentiomètres et les boutons à presque toutes les fonctionnalités 
logicielles. Consultez la rubrique Console pour plus d'informations. 
 
Correctif DMX direct 
 
Un canal d'entrée DMX peut également être directement attribué à un canal de Projecteur 

dans l'éditeur de boutons. Cliquez ici (1) pour ouvrir le panneau d'entrée DMX, puis faites 

glisser le canal d'entrée DMX souhaité sur le canal de l'appareil.
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Joystick 
 
Vous pouvez contrôler une grille pan/tilt avec un joystick. Le paramétrage se fait au travers 
de la Console. 

● Créez une console avec une grille X/Y ou chargez une console existante comme 
« 10 boutons, couleur, Pan Tilt » ou « EasyRemote 2 » 

● Associez la console à une zone XY ou à un groupe de projecteurs (voir le chapitre 
Console pour plus d'informations) 

● Cliquez avec le bouton droit sur la grille et cliquez sur l'onglet « Configuration de la 
console ».  

 
Les options suivantes sont disponibles : 

● Pan : définissez les options de la manette de jeu pour la propriété Pan de la grille XY  
● Tilt : définissez les options de la manette pour la propriété Tilt de la grille XY  
● Activer : Permet au joystick de contrôler la grille  
● Joystick index : Si vous avez plusieurs joysticks créés, vous pouvez choisir quel 

joystick utiliser avec la grille sélectionnée 
● Type d'axe ou de rotation : Choisissez la propriété de joystick que vous souhaitez 

utiliser pour contrôler le Pan ou Tilt de la grille. Les options répertoriées ici 
dépendent de la manette connectée. Normalement, il est préférable d'utiliser le 
mouvement X pour le Pan et le mouvement Y pour le Tilt  

● Bouton pour activer la fonction : Un bouton de manette qui doit être maintenu 
enfoncé pour activer la commande peut être sélectionné au besoin 
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● Bouton de direction pour activer la fonction : Si le joystick a un bouton de direction, 
celui-ci peut être choisi pour activer la commande 

● Valeurs : Si un bouton de direction est choisi pour activer le contrôle, choisissez 
quelle direction le bouton doit suivre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ports De L'Interface 
 
Certaines interfaces DMX sont livrées avec un contacteur à 8 ports à l'arrière.  
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Remarque : les ports matériels nécessitent une licence SUT pour fonctionner sur de 
nombreuses interfaces DMX. Pour vérifier votre licence, ouvrez l'outil HardwareManager, 
connectez votre interface et vérifiez l'écran SUT. Si vous voyez la ligne "canaux DMX : 
Déclencheur de port : Activé", votre interface a déjà la licence. Si ce n'est pas le cas, vous 
pouvez acheter une licence pour une somme modique auprès de store.dmxsoft.com. Les 
licences SUT ne sont pas requises pour les contrôleurs DMX montés au mur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il s’agit d’un connecteur de type HE10. Vous pouvez connecter un clavier à 8 boutons à 

cette prise. Cela fonctionne en pontant chacun des 8 contacts de déclenchement avec la 

Terre ou Masse. 
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Vous pouvez connecter jusqu'à 255 boutons en combinant les 8 ports en binaire. Par 
exemple, si les ports 1, 2 et 3 sont connectés à la broche de masse, cela déclenchera 
l'adresse 7.  
Une solution pour combiner les ports serait d'utiliser une diode entre les switchs et les 
ports du boitier. Vous pouvez utiliser une diode générique de type 1n4148.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une fois que les connexions de port ont été établies. Ils peuvent être affectés au 

déclenchement d'une scène dans l'onglet Déclencheur des paramètres de scène. Si vous 

adressez les ports en binaire, veillez à sélectionner Adresse 8 par exemple, au lieu de Port 
8. 
 
Vous pouvez également configurer un déclencheur de port à partir des boutons précédents 
/ suivants montés sur l'interface.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 92/116 Manuel Sunlite Suite 3 - Français 

 
Midi Time Code (MTC) 
 
MIDI Time Code (MTC) est un type de message MIDI créé à des fins de synchronisation. Vous 

pouvez utiliser Midi Time Code pour synchroniser un cycle avec un périphérique externe tel 
qu'un lecteur de CD, un logiciel vidéo et audio tiers ou un générateur SMPTE.  
Pour utiliser le code horaire MIDI, vous devez d'abord vous assurer que vous avez une 

interface MIDI connectée à votre ordinateur. 
 
Accédez aux paramètres généraux et sélectionnez l'onglet de configuration MIDI. 
Sélectionnez le périphérique à partir duquel vous souhaitez recevoir le Time Code ou à 
partir duquel envoyer le Time Code. Dans l'exemple ci-dessous, nous avons sélectionné 
un port midi virtuel (fourni par un logiciel tiers) comme entrée. Les ports midi virtuels 
permettent de transférer facilement des données midi entre des logiciels exécutés sur 
le même ordinateur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une fois que votre appareil MIDI Time Code est connecté, sélectionnez le bouton IN 

pour commencer à recevoir le signal Time Code. Pour envoyer le Time Code à un autre 
périphérique pendant la lecture du cycle, sélectionnez le bouton OUT. 
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Remarque : lorsque le bouton Midi In est activé dans la fenêtre Cycle, le fait d'appuyer sur 
play n'entraîne pas le démarrage de la lecture. La fenêtre de cycle est à l'écoute des données 
MTC et ne commencera la lecture que lorsque celle-ci sera reçue par le périphérique MIDI 

sélectionné. 

 

Audio 

 

Analyse Audio 
 
Pour pouvoir déclencher une scène avec du son, vous devez d'abord sélectionner le mode 
de détection son vers lumière (Sound To Light). Cliquez sur Affichage > Autres fenêtres > 
Démarrer le BPM audio. La fenêtre Sound To Light s'ouvre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fenêtre présente 5 options :  

● Manuel : Choisissez un BPM manuel (battements par minute) dans la zone de liste 
déroulante  

● TAP BPM : Appuyez sur le bouton en rythme 4 fois d’affilé pour reconnaitre le BPM  
● Analyse audio : calcule un BPM à partir d'un signal audio entrant  
● BPM by Midi Clock : Détecte un signal Time Code envoyé par le logiciel DJ haut de 

gamme et les mélangeurs DJ. Notez que vous devez d'abord sélectionner un 
périphérique midi dans les paramètres du contrôleur  
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● Virtual DJ synchro : utilisé le logiciel Virtual DJ comme système de synchronisation 
personnalisé  

 
 
Le BPM MIDI est la méthode la plus précise car le BPM est analysé par le périphérique 
audio avant sa lecture. 
 
Analyse Audio 
 
L'option d'analyse audio permet le calcul en temps réel des bpm (tempo) et des impulsions 
audio. 
 
Pour sélectionner l'entrée audio correcte, sélectionnez l'onglet Bargraph dans la fenêtre 
Sound to Light (Son vers lumière). En bas de la fenêtre Bargraph, vous verrez une liste 
déroulante qui affiche vos périphériques d'entrée audio dans Windows. Vous pouvez 
également les afficher dans la fenêtre Son de Windows sous l'onglet Enregistrement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note : Pour lire de l'audio en utilisant un logiciel sur le même ordinateur, c'est un peu plus 
compliqué. Vous devrez peut-être installer un logiciel de câble audio virtuel. Configurez 
votre logiciel audio pour qu'il passe dans le câble audio virtuel. Pour écouter l'audio en 
même temps, vous devrez peut-être utiliser le logiciel de câble audio virtuel pour le 
répéter sur un périphérique de sortie tel qu'un casque ou des haut-parleurs. 
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Les séquences EasyTime et EasyStep peuvent être déclenchées par l'audio en utilisant le 
tempo musical ou la synchronisation d'impulsions. La sélection de la synchronisation de 
tempo calcule le temps moyen (BPM audio), tandis que l'impulsion passe sur chaque 
temps détecté. Ci-dessous, vous pouvez voir comment activer la synchronisation audio 
avec Easy Step et EasyTime. 
 
EasyStep avec audio 
 
Cliquez sur 1 pour activer la synchronisation du tempo audio. Vous avez également la 
possibilité de faire un fondu entre les étapes ou ...  
Cliquez sur 2 pour activer la synchronisation des impulsions audio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EasyTime avec audio 
 
Cliquez sur 1 pour activer la synchronisation du tempo audio ou sur 2 pour activer la 

synchronisation des impulsions audio 
 



 

 96/116 Manuel Sunlite Suite 3 - Français 

 

 
Notez que les valeurs de la TimeLine changent en notes de musique. Ceux-ci peuvent être 
glissés pour changer la synchronisation, et ainsi définir des points cue correspondant à 
l’impulsion. Dans Options, vous pouvez également définir le filtre audio pour la 
synchronisation d'impulsions sur Maître, Bas, Milieu ou Haut pour déterminer la partie de la 
fréquence audio que la détection d'impulsions analysera. Le filtre audio n'a aucun effet sur 
le calcul du bpm du tempo audio. 
 
Détection De Bargraphe 
 
Le Bargraph vous permet de filtrer une bande audio et de la lier à une timeline EasyTime. 

Cela vous permet de créer de nombreux effets intéressants en fonction du niveau audio 

dans une bande de fréquences désignée. Pour configurer ceci : 
 

● Cliquez sur l'onglet Bargraphe  
● Définissez les paramètres Gain (niveau de signal), Temps d'attaque (temps 

nécessaire pour répondre à un niveau audio croissant) et Temps de libération 
(temps nécessaire pour répondre à un niveau audio décroissant), fréquence et 
largeur  

● Ajouter, supprimer et renommer des bandes de fréquences en cliquant sur la 

petite flèche blanche en haut de la bande 
 
 
Pour affecter une bande Bargraph à une chronologie EasyTime, cochez la case minuterie 
pour basculer entre le mode Temps et Bargraph et cliquez avec le bouton droit de la 
souris sur la case pour choisir la bande de fréquences à laquelle la chronologie doit 

répondre. 
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Autres caractéristiques 
 
 

Privilèges D'Accès 
 
Diverses parties du logiciel peuvent être verrouillées et protégées par mot de passe. Les 
privilèges d'accès peuvent être définis dans l'onglet Protections des paramètres du 

contrôleur. Cliquez ici (1) pour définir un nouveau mot de passe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cliquez sur la touche de verrouillage (cadenas) pour verrouiller les fonctions sélectionnées. 

Notez qu'une icône de verrouillage apparaît en regard de chaque fonction verrouillée. Pour 

verrouiller ou déverrouiller l'affichage, sélectionnez Contrôleur > Protections dans le menu, 

puis entrez le mot de passe, si vous y êtes invité. 
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Mot de passe oublié ? 
 
Le mot de passe est stocké dans le fichier Global Show XML. Vous pouvez le localiser en 
naviguant jusqu'au dossier Datalight dans le répertoire racine du logiciel, en sélectionnant 

votre dossier show et en ouvrant le fichier Global XML. 

 

Favoris 
 
Un favori est comme une macro. Il vous permet d'enregistrer et de rappeler un état de 

logiciel. La vue des favoris peut être ouverte ici (1) et un nouveau favori peut être créé ici 

(2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous pouvez modifier les Favoris en sélectionnant l'onglet Modifier. Les favoris sont 
organisés par page. Dans l'exemple ci-dessous, le Preset de couleur rouge (1) peut être 
supprimé du favori en sélectionnant le bouton X. Pour mettre à jour l'état d'une page 
particulière, sélectionnez les boutons que vous souhaitez inclure dans le favori, puis 
sélectionnez Mettre à jour les états des boutons enregistrés (2). 
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Les Favoris peuvent également stocker les positions des fenêtres, cela peut être fait en 

sélectionnant "Mettre à jour la valeur" sur le paramètre "Envoyer le positionnement 

Windows". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Multimédia 
 
Le logiciel est capable de lire des fichiers audio et vidéo (s'ils sont codés correctement). 
Pour insérer un fichier audio ou vidéo, sélectionnez un bouton, ouvrez les paramètres du 
bouton et sélectionnez l'onglet Vidéo.  

● Insérez le fichier multimédia ici (1)  
● Ici (2), nous pouvons tester notre vidéo, et ajuster les marqueurs de début et de fin  
● Basculez entre la vidéo et le son ici (3), et bouclez votre vidéo ici  
● Faites défilez ici (4) pour effectuer un zoom avant/arrière sur la chronologie  
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Si vous souhaitez sortir la vidéo sur un moniteur secondaire (1), vous pouvez le configurer 
dans les paramètres du contrôleur sur l'écran vidéo. Vous pouvez également régler la 
lecture de la vidéo en plein écran (2) et modifier le moteur vidéo (3). Vous devrez peut-
être redémarrer le logiciel avant que certains de ces paramètres ne soient appliqués. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Éditeur Autonome 
 
 
Vous pouvez enregistrer des scènes et des switchs dans la mémoire autonome de votre 
interface afin qu'ils puissent être lus sans ordinateur. Il est conseillé de sauvegarder 

certaines de vos scènes dans l'interface en cas de panne de l'ordinateur. L'éditeur 

autonome est accessible ici. 
 
Important : Cette fonctionnalité ne fonctionnera qu'avec les interfaces qui ont une carte 
SD amovible pour le stockage. Pour les interfaces avec mémoire flash interne, vous 

devrez utiliser le logiciel Easy Stand Alone. 
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La mémoire de plusieurs interfaces peut être écrite simultanément, cliquez ici (1) pour 

ajouter une interface. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certaines interfaces ont des zones dans lesquelles les scènes peuvent être chargées. De 
nouvelles zones peuvent être créées ici (1). Les pages peuvent être assignées à une zone 

en cliquant ici (2). De nouvelles scènes autonomes peuvent être créées ici (3). 
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Création d'une scène autonome 
 
Une scène autonome peut contenir une combinaison de boutons SCÈNE et 
COMMUTATION. Cliquez ici (1) pour insérer un nouveau bouton. Faites glisser la scène 

du panneau scènes vers l'un des 99 espaces de scène. Assurez-vous que la bonne zone 
est sélectionnée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une fois que votre scène autonome a été déplacée sur l'interface, d'autres réglages de 

scène tels que le bouclage et le déclenchement de port peuvent être modifiés en 

sélectionnant ici (1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certaines interfaces ont une horloge interne et un calendrier de sorte que les scènes 
peuvent être déclenchées par la date et l'heure. Les déclencheurs de date et d'heure 
peuvent être attribués dans l'onglet calendrier (1). Sélectionnez la date (2) et la scène à 
partir de la gauche (3) et faites-la glisser vers le calendrier. Le minutage peut être modifié 
en double-cliquant sur une scène du calendrier. 
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Remarque : les déclencheurs temporels créés dans les paramètres de bouton ne sont pas 
appliqués en mode autonome. Une fois que les scènes autonomes ont été créées et 

attribuées, la mémoire peut être écrite ici (1). 
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Autres outils 
 
 

EasyView 2 
 
Pour démarrer l’outil de visualisation 3D, sélectionnez "Easy View (3D)".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La fenêtre peut apparaître au-dessus de toutes les autres fenêtres, pour désactiver 

cette fonctionnalité, sélectionnez afficher et cliquez ici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lors de l'ouverture de Easy View 2 à partir du logiciel, il vous sera demandé si vous 

souhaitez importer vos Projecteurs. Si vous répondez « oui », vous les importerez dans 

l'environnement 3D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour organiser vos installations et importer d'autres objets, sélectionnez Vue de 

génération. Pour éviter de perdre votre travail, veillez à enregistrer votre scène Easy 

View 2 en utilisant Fichier > Enregistrer sous. 
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Les Projecteurs dans l’outil de visualisation 3D communiqueront automatiquement avec 

vos Projecteurs dans le logiciel. 
 
 
 
 
 
 
 

Éditeur De Console / Console Editor 
 
Avec l'éditeur de console, vous pouvez créer un écran virtuel à contrôler via un écran 
tactile ou un appareil iPhone/iPad/Android à l'aide de l'application EasyRemote. Vous 
pouvez également utiliser l'éditeur de console pour créer une représentation graphique de 
votre contrôleur MIDI ou DMX avec des faders, des potentiomètres et des boutons 
mobiles. Ceux-ci peuvent alors être liés à presque toutes les fonctionnalités logicielles. 
Consultez la rubrique Console pour plus d'informations sur le chargement et le mapping 
d'une console prédéfinie. L'éditeur de console peut être ouvert à partir du menu Fenêtres 
externes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour ajouter un composant, sélectionnez-le dans le ruban et cliquez sur  
L’emplacement souhaité sur la console. Une liste des composants disponibles s'affiche. 
Cliquez sur Par défaut pour insérer un composant sans enveloppe. Les composants par 
défaut sont les meilleurs pour les consoles EasyRemote car la représentation graphique du 
composant est stockée dans l'application smartphone/tablette, par conséquent les temps 
de chargement sont beaucoup plus rapides. 
 
Les composants peuvent être déplacés en les faisant glisser, assurez-vous que l'option de 
verrouillage est désactivée dans le coin supérieur droit du ruban. Pour redimensionner un 
objet, faites glisser l'un des 8 carrés. Si vous maintenez la touche Alt enfoncée, la taille de 
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la zone du composant est modifiée tout en conservant la taille de l'image du composant. 
Chaque zone de composant peut contenir une image et du texte. 
 
Les propriétés du composant sélectionné apparaissent à droite. Ceux-ci comprennent :  

● Position  
● Taille 
● Groupe : Les composants peuvent être ajoutés à un groupe (ou une banque). Un 

objet « Groupe de boutons » peut alors être affecté au groupe. Cela permet de 
mapper différents contrôles au composant en fonction du bouton de groupe 
sélectionné.  

● Zone Draw : vous pouvez définir ici la taille de l'image, la conception de 
contrôle utilisée (fichier .ccd), ainsi que la position et l'alignement de l'image 
dans la zone. 

● Propriétés texte : Chaque zone peut contenir une image et du texte, où vous pouvez 
définir le texte, la couleur, la police et l'alignement par défaut dans la zone. 

● Bouton : Le comportement du bouton par défaut peut être défini ici, comme 'Flash 
mode' (le bouton est relâché lorsque vous le relâchez avec la souris) et les 
informations de vitesse MIDI. 

● Données : C'est là que les mapping MIDI et DMX sont faits. Pour les utilisateurs 

d'iPhone/iPad/Android, les mapping EasyRemote sont effectués 

automatiquement. 
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Conception de composant personnalisée 
 
Nous vous recommandons d'utiliser les conceptions de composants « par défaut » lorsque 
cela est possible, car elles sont facilement redimensionnables, colorées et envoyées sur le 
réseau vers un smartphone ou une tablette. Cependant, dans certaines circonstances, il 
est utile de concevoir une représentation personnalisée pour un bouton, un fader ou un 
potentiomètre. Le concepteur CCD peut être utilisé pour construire des composants 
personnalisés. Pour créer un composant personnalisé : 
 

1. Cliquez sur l'onglet 'Conception du contrôle' 
2. Cliquez sur le bouton 'Nouveau' dans la barre du ruban ou sur le bouton 'Modifier' 

pour éditer un fichier CCD existant  
3. Chaque fichier CCD peut contenir 1 de chaque composant. Le type de 

composant peut être sélectionné dans la barre du ruban  
4. La conception du composant apparaît en haut et un aperçu du composant apparaît 

en bas  
5. Les propriétés peuvent être ajustées à droite telles que l'image, la position du 

curseur, l'image du curseur, l'angle du potentiomètre... 
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Une fois la console enregistrée, elle apparaît dans la liste de sélection de la console. 
Consultez la rubrique « Console (MIDI, DMX, EasyRemote) » pour plus d'informations sur 

le mapping d'une console et l'attribution de commandes logicielles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Éditeur de fixture – ScanLibrary 
 
Scan Library vous permet de créer votre propre profil de Projecteur à utiliser avec le 
logiciel. Avant de créer votre propre profil, vérifiez qu'il n'a pas déjà été créé par un 
autre utilisateur, consultez les forums SSL en vous connectant à votre compte sur 
https://store.nicolaudie.com/fr/fr/ssl   
Si vous modifiez une installation déjà utilisée par le logiciel, vous devez redémarrer le 

logiciel avant que vos modifications ne prennent effet. 
 
Si vous souhaitez régénérer les boutons pré-programmés après avoir modifié un profil, 
vous devrez refaire le patch les projecteurs. La fenêtre de chemin est accessible à partir 

de la boîte de dialogue des paramètres de page. 
 

https://store.nicolaudie.com/fr/fr/ssl
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Annexe 
 
 

Structure d’un Show 
 
Voici le schéma d'une structure de show. Notez que chaque bouton est sauvegardé dans 
un fichier indépendant. Par conséquent, il vous suffit uniquement d’enregistrer vos 
modifications dans l'éditeur de boutons, tout le reste est enregistré automatiquement. 
Cela facilite également la copie de vos pages et de fichiers de boutons entre différents 
shows. 
 
Cliquez sur le bouton enregistrer dans la boîte de dialogue ouvrir/enregistrer l'affichage 

pour compresser tous ces fichiers en un seul fichier d'affichage, ce qui vous permet de 
créer facilement une sauvegarde ou d'utiliser l'affichage sur un autre ordinateur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrôleurs MIDI prémappés 

 

Elation MidiCon Pro 

 
Section Gauche 
 
Les faders et les boutons à gauche sont utilisés pour contrôler les pages (1). Chacune des 
8 colonnes représente une page. 8 bancs de pages peuvent être sélectionnés en utilisant 



 

 110/116 Manuel Sunlite Suite 3 - Français 

les flèches haut/bas donnant la possibilité de contrôler jusqu'à 64 pages. Il peut être 
étendu à 128 si nécessaire en mappant les 8 pages de rechange restantes. 
 
Chaque colonne est mise en correspondance avec les éléments suivants :  
-Flèche droite : Sélectionnez le bouton suivant dans la page (2)  
-Flèche gauche : Sélectionnez le bouton précédent dans la page (3)  
-Numéro : Sélectionnez la page (4)  
-Fader : dimmer de page (5) 
 
Section Centrale 
 
-Master fader : contrôle le dimmer master de l'ensemble du show (1)  
-BO : Ouvre et ferme les faisceaux de tous les Projecteurs de l'ensemble du spectacle (2)  
-Matrice de boutons 4x4 : Sélectionnez un type de compression/effet. Utilisez les flèches 
pour parcourir les compressions de la page sélectionnée. Le bouton « Autre » en bas à 
droite vous permet de sélectionner des boutons qui ne sont inclus dans aucun type de 
compression/effet  
Matrice de boutons -5x4 : Actuellement inutilisée à l'exception de la touche 'Entrée' qui 
est utilisée pour lire le bouton sélectionné. Ceux-ci peuvent être mappés à des 
scènes/switchs favoris. (3)  
Matrice de boutons -5x2 : Ils sont mappés à des fonctions logicielles. Modifier un bouton, 

fermer l'éditeur de boutons, créer une scène, créer un switch, créer un cycle, enregistrer un 
cycle, enregistrer un montage en direct, effacer un montage en direct, appuyer sur le BPM, 

synchroniser le BPM (4) 
 
Section Droite 
 
Cette zone est utilisée pour choisir des installations, des scènes, des switchs et des cycles 
sur la page sélectionnée. 4 banques de 32 boutons sont disponibles. La banque peut être 
changé en utilisant les flèches haut/bas donnant accès à 128 
boutons/Projecteurs/groupes. Cette valeur peut être étendue à 512 en mappant les 12 
pages de rechange restantes. La fonction des 32 boutons dépend du bouton de mode 
sélectionné à gauche :  
-Fixt : Sélectionne les Projecteurs  
-Grp : Sélectionne des groupes  
-Sel : sélectionne les boutons  
-Btn : Lit les boutons 
 
Section De Roue d’Encodage 
 
Les roues modifient la vitesse, la phase, la taille et le dimmer du bouton sélectionné. 
Appuyer sur les roues reprendra la valeur par défaut. Si un type d'effet de mélange de 
couleurs est sélectionné, les roues contrôleront Rouge/Cyan, Vert/Magenta, Bleu/Jaune, 
Dimmer. Si un type d'effet Pan/Tilt est sélectionné, les roues contrôlent Pan, Tilt, Pan 16 
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bits, Tilt 16 bits. Les 2 flèches peuvent être utilisées pour passer d'une scène sélectionnée 
à l'autre dans le type de compression/effet sélectionné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Élation MidiCon 2 
 
Section gauche (sauf les boutons S) 
 
-Master fader : contrôle le maître gradateur de l'ensemble du show (1)  
-BO : Ouvre et ferme les faisceaux de tous les Projecteurs de l'ensemble du show (2)  
-Matrice de boutons 4x4 : Sélectionnez un type de compression/effet. Utilisez les flèches 
pour parcourir les compressions de la page sélectionnée. Le bouton ' ?' en bas à droite vous 
permet de sélectionner des boutons qui ne sont inclus dans aucun type de compression/effet 
(3)  
-Matrice de boutons -5x4 : Actuellement inutilisée à l'exception de la touche 'Entrée' 
qui est utilisée pour lire le bouton sélectionné. Ceux-ci peuvent être mappés à des 
scènes/switchs favoris.  
-Matrice de boutons -5x2 : Ils sont mappés à des fonctions logicielles. Modifier un bouton, 

fermer l'éditeur de boutons, créer une scène, créer un switch, créer un cycle, enregistrer un 
cycle, enregistrer un montage en direct, effacer un montage en direct, appuyer sur le BPM, 
synchroniser le BPM 

 
Section Centrale 
 
-Master fader : contrôle le dimmer général de l'ensemble du show  
-BO : Ouvre et ferme les faisceaux de tous les Projecteurs de l'ensemble du Show 
 
 
Section Droite 
 
Cette zone est utilisée pour choisir des projecteurs, des scènes, des switchs et des cycles 
sur la page sélectionnée. 1 Banque de 32 boutons est disponible donnant accès à 32 
boutons/Projecteurs/groupes, elle est extensible à 512 en mappant les 15 pages de 
rechange restantes. La fonction des 32 boutons dépend du mode sélectionné. Le mode 
peut être changé à l'aide des boutons S 1-6.  
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-S1 Fixt : Sélectionne les Projecteurs  
-S2 Grp : Sélectionne des groupes  
-S3 Sel : sélectionne les boutons  
-S4 Btn : Lit les boutons  
-S5 Rec : Enregistrer un montage en direct  
-S6 Effacer : Effacer une modification en direct  
-Les boutons de 8 lettres (A-H) sont utilisés pour sélectionner un type d'effet/de 
compression. 
 
 
Section De Roue d’Encodage 
 
Les roues modifient la vitesse, la phase, la taille et le dimmer du bouton sélectionné. 
Appuyer sur les roues reprendra la valeur par défaut. Si un type d'effet de mélange de 
couleurs est sélectionné, les roues contrôleront Rouge/Cyan, Vert/Magenta, Bleu/Jaune. Si 
un type d'effet Pan/Tilt est sélectionné, les roues contrôlent Pan, Tilt, Pan 16 bits, Tilt 16 
bits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elation MidiCon 

 
Section gauche (1) 
 
Les faders et les boutons à gauche sont utilisés pour contrôler les pages. Chacune des 8 
colonnes représente une page. 8 banques de pages peuvent être sélectionnés en utilisant 
les flèches haut/bas donnant la possibilité de contrôler jusqu'à 64 pages. Il peut être 
étendu à 128 si nécessaire en mappant les 8 pages de rechange restantes. 
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Chaque colonne est mise en correspondance avec les éléments suivants :  
-Flèche droite : Sélectionnez le bouton suivant dans la page  
-Flèche gauche : sélectionnez le bouton précédent dans la page  
-Numéro : Sélectionnez la page  
-Fader : Dimmer de page 
 
Section centrale (2) 
 
-Master fader : contrôle le gradateur maître de l'ensemble du show  
-BO : Ouvre et ferme les faisceaux de tous les Projecteurs de l'ensemble du show 
 
 
Section droite (3) 
 
Cette zone est utilisée pour choisir des projecteurs, des scènes, des switchs et des cycles 
sur la page sélectionnée. 4 banques de 32 boutons sont disponibles. La banque peut être 
changée en utilisant les flèches haut/bas donnant accès à 128 boutons / Projecteurs / 
groupes. Cette valeur peut être étendue à 512 en mappant les 12 pages de rechange 
restantes. La fonction des 32 boutons dépend du mode sélectionné. Le mode peut être 
changé en utilisant les boutons S 1-4.  
-S1 Fixt : Sélectionne les Projecteurs 

-S2 Grp : Sélectionne des groupes  
-S3 Sel : sélectionne les boutons  
-S4 Btn : Lit les boutons  
-S5 Rec : Enregistrer une timeline en direct  
-S6 Effacer : Effacer une modification en direct  
-Les 10 boutons tactiles sont utilisés pour sélectionner un type d'effet/compression 
 
Section de roue d’encodage (4) 
 
Les roues changent le dimmer, la vitesse et la phase du bouton sélectionné. Appuyer sur 
les roues reprendra la valeur par défaut. Si un type d'effet de mélange de couleurs est 
sélectionné, les roues contrôleront Rouge/Cyan, Vert/Magenta, Bleu/Jaune. Si un type 
d'effet Pan /Tilt est sélectionné, les roues contrôlent Pan, Tilt, Pan 16 bits. 
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Behringer BCF2000 
 

Le mapping par défaut du Behringer BCF2000 comporte 3 modes qui peuvent être 

sélectionnés à l'aide des boutons en bas à droite de la console. (1) Page : utilisée pour 

sélectionner et contrôler les pages 
 
Bouton : utilisé pour sélectionner et contrôler les boutons  
Fixture : utilisé pour faire des modifications en direct. Une modification en direct 

vous permet de lire une scène ou de basculer sur une sélection de Projecteurs par 

opposition à tous les Projecteurs d'une page 

 
Mode Page 
 
En mode page, chacune des 8 colonnes contrôle une page dans le show.  
-Le potentiomètre du codeur est utilisé pour sélectionner un bouton dans une page. 
Appuyez sur l'encodeur pour lire la sélection  
-La rangée supérieure des boutons marqués "Play" sont utilisés pour sélectionner une page  
-La rangée inférieure des boutons est assignable par l'utilisateur, et peut être mappé à la 

plupart des fonctions du logiciel 
 
Mode Bouton 
 
En mode bouton, chacune des 8 colonnes est affectée à un type d'effet. Les types d'effets 
sont écrits en haut de la console.  
-Le potentiomètre de l'encodeur est utilisé pour sélectionner un bouton dans le type 
d'effet. Appuyez sur l'encodeur pour lire le bouton sélectionné  
-La rangée supérieure des boutons marqués 'Play' sont utilisés pour lire le bouton 

sélectionné -La rangée inférieure des boutons est assignable par l'utilisateur comme avec 

le mode page 

 
Mode Projecteurs 
 
Le mode Projecteur est utilisé pour créer des modifications en direct. Cela vous permet de 
jouer une scène/basculer sur une sélection de l'appareil. Pour créer une timeline en direct : 
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-Appuyez sur le bouton du mode de projecteur  
-Utilisez les 2 rangées de 8 boutons pour sélectionner jusqu'à 16 projecteurs   
- Passez en mode bouton et sélectionnez et jouez une scène/switch  
- Une nouvelle édition en direct sera répertoriée dans le coin inférieur droit de la 

fenêtre de projecteur. Pour effacer toutes les modifications en direct, appuyez sur le 

bouton « Clear » en bas à droite des groupes Encoder de la console 
 
 
Par défaut, les 8 touches d'encodage sont utilisées pour sélectionner les boutons. Les 

encodeurs peuvent également être utilisés pour contrôler la vitesse, la phase et la taille de 
la scène/switch sélectionnée en appuyant sur les 4 boutons du groupe d'encodeurs en 
haut à droite de la console 
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Pour plus d’informations sur le logiciel Sunlite Suite 3 
ou sur les interfaces, nous vous invitons à visiter notre 
site internet : 
 
 
https://www.sunlitepro.com/fr/sunlite.htm 
 
 
Et pour toutes Questions ça se passe ici : 
https://store.sunlitepro.com/contact 
 
 
 

Merci pour votre achat et ENJOY IT !! 

https://www.sunlitepro.com/fr/sunlite.htm
https://store.sunlitepro.com/contact
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